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取扱説明書 

お買い上げいただをありびと5ございまず。 


A 警 


化 
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電気製品は安全のためのま意事項を守らないと、义災や 
人身事故になることびあります。 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取り扱いか 
たをおしています。 この取扱説明書と別冊の r を全のために」をよくお読み 

の5え、 製品を安全にお使いください。 

お読みになったあとは、いつでを見られるところに必ずな管してください。 
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このページのほいかた 


本体ボタンや U モコンボタンまたは接続端子のなまえや位置を確認するとさにじ(下のページを 
お使いください。 


本体ボタン . 2 

U モコンボタン . 3 

腿端？ . 57 


開きだしを開くと、 開きだしを巧り込むと、 



それぞれのボタン操作の内容や接続ち法び詳しく説明されたページへかんたんにアクセスでさま 
す。各ページのがで示すページをご覧<ださい。 


本化ボタン 


がのページに詳しい説明び 
あります。 


上面 

メモ 

Q 


入力切換 

Q 


- 音量 + 


—チヤンネル+ 

電源 

〇 〇 


〇 © 

Q 




入力切換ボタン 
が 39ぺージ 

Input Select button 
page 39 

外部入力に切り換える。 

メモボタン 欺 38ページ 

Memo button page 38 
メモしたい場面で、画面を静止させる。 


チヤンネル+/—ボタン 
族 33ぺージ 

Channel +/- buttons page 33 
順送りでチヤンネルを選ぶ。 

ちょっと一言 

チヤンネル+ボタンには、凸点 
(突起）び付いています。操作の 
目印として、お使いください。 


前面ランプ 


電源 




スタンバイ/ 
オフタイ7— 


音量 +/— ボタン嚴33ページ 

Volume +/- buttons page 33 
音量を調節する。 


電源スイッチ 
が33ぺージ 

Power switch 
page 33 
本体の電源を入/切 
ずる。 


電源ランプ 

Power indicator 

スタンバイ/オフタイマーランプ 

が33、46、47ぺージ 

Standby/Off timer indicator pages 33, 46, 47 



回 


リモコン受光部 

Remote Control sensor 
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開く方 





































































画面表示ホタン嚴 32 ペーシ I 

Display button page 32 
チヤンネル表示を入/切する。 


消音ボタン煩32ぺージ I 

Mute button paae 32 
音を一時的に消す。 

メモボタン 煩 38ページー 

Memo button page 38 
メモしたい場面で、画面を静止さ 
せる。 


■: Mr——— 


明るさ設定ボタン— 

が34ぺージ 

Brightness Mode button page 34 
映像の種類や部屋の明るさにあった映 
像を選ぶ。 


消費電カボタンが36ページ ■ 

Power Saving button page 36 
節電モードに切り換える。 


♦/*/*/*/ 決定ボタン- 

煩15ぺージ 

♦/♦/♦/♦/Select buttons page 1己 
メニュー上で項目を選ぶときに使用する。 


音量 +/- ボタン 嚴 33ぺージ I 

Volume +/- buttons page 33 
音量を調節する。 


« メモ 
明るさ關 


ビデオ〕ンポ-ネント AV スレチ1 


弓るさ設定消費雲カネフタイマ- 

« 爭 A 


音量 チャンネル 

可 枠 


SONY 




-二重音声ボタン*が45ぺージ 

Audio Mode (Bilingual) button page 
45 

二重音声放送時に、聞きたい音声を選ぶ。 

P 電源ボタン族33ページ 

1 Power switch button page 33 
本体の電源を入/切する。 

——入力切換用ボタン族39ページ 

ビデオボタン 
コンポーネントボタン 

AV マルチボタン 
Input Select buttons page 39 
Video button 
Component video button 
AV multi button 
外部入力に切り換える。 

しメニユーボタン厭 15 ぺージ 

Menu button page 15 
画質/音質など各種設定をする。 

^—オフタイマーボタン 

欺4 6ぺージ 

Sleep button page 46 
自動で電源を切る時間を設定する。 

—チヤンネル数字ボタン* 

欺33ぺージ 

Channel Number buttons page 33 
チトンネルを選んだり、数字を入力する 
とさに使用する。 

~~チヤンネル+/— ボタン* 

煩33ぺージ 

Channel +/- buttons page 33 
順送りでチヤンネルを選ぶ。 


ちょっと一言 

* 二重音声ボタンとチャンネル数字の「日」 
ボタンおよびチャンネル+ボタンには、 
凸点（突起）が付いています。操作の目 
印として、お使いください。 


このページを開いたままにして、ボ 
タンの位置などを確認しながらテレ 
ビを操作すると便利です。 



1!モコンボタン 


テレビ 


ミ肖音丽鼠こ I 記電源 


o 9 o ⑩を 


3 























































目次 


付属品をおかめる . 6 

各部のなまえとはた6を . 7 

本体 . 7 

U モコン . 8 

接続端子 . 9 

手順1:地上液アンテナをつなぐ . 12 

手順2 :電源コードをつなぐ . 13 

見やすい角度に調整する . 13 

手順3 :チヤンネルを設定する . 14 

自動設定する . 14 

手動設定する . 16 

数字ボタンの組み合わせでチヤンネルを選ぶ [10 キー選局] . 18 


ビデオなどをつなぐ . 21 

DVD レコーダーや八ードディスクレコーダーをつなぐ . 24 

地上 • BS • 110度 CS デジタルチューナーをつなぐ . 25 

デジタル CS チューナーをつなぐ . 26 

"プレイス テーシヨ ン 2" などをつなぐ . 28 

その他のテレビゲームなどをつなぐ . 29 

DVD プレーヤーをつなぐ . 30 


テレビの接続と準備 他機との接続 
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見 

テレビを見る . 

.…32 

る 

部屋の明るさにあつた映像を選ぶ[明るを設定ボタン] 

■■■34 


サラウンドを楽しむ . 

...35 


節電しなび6見る[消費電カボタン] . 

...36 


横長の画面にする[ワイドモード] . 

...36 


メモするために画面を静止をせる[メモボタン] ...... 

...38 


テレビにつないだ機器の画像を見る . 

...39 


"プレイステーシヨン 2" などを楽しむ . 

...40 


AV マルチ入力端子につないだとさ . 

……40 


ビデオ入力端子につないだとさ . 

……41 


設調 

定整 

すす 

るる 


より細かく画質を調整する . 42 

音質を調整ずる . 44 

音声を切り換える[二重音声ボタン] . 45 

自動で電源を切る[オフタイマーボタン] . 46 

3時間操作をしなかったとさに自動で電源を切る 

(無操作電源オフ） . 46 


そ 故障かな？と思ったら . 47 

の 自己診断表お . 47 

j|jj テレビの症状と対処のしかた . 48 

使用上のごを意 . 50 

保証書とアフターヴービス . 51 

献仕様 . 52 

用語集 . 53 

0央像信号フォーマツトについて . 54 

メニュ -見 . 55 

索引 . 裏表紙 

アナ□グ放送からデジタル放送への移行について . 56 



































テレビの接続 
と準備 


付属品を確かめる 


ここでは、テレビアンテナのつなざか 
た、およびチャンネル設定を説明して 
います。 

手順1〜3 (が12〜18ぺージ）まで済 
ませれば、テレビを見ることびできま 
す。 

他の機器をつないでお使いになるとさ 
は、「他機との接続」（が21ページ）を 
ご覧ください。 



箱を開けたら、付属品びそろつているかをお確 
かめ < ださい。 

リモコンり個）と アンテナ接続ケーブルり本) 

単4お乾電池 （2 個） 




取扱説明書 

ををのために/を全点検チエック U スト 
ソニーご相談窓□のご案内 
保話書 
馆1部） 


リモコンに電池を入れるには 


必ずイラストのよ5に©極側か5電池を入れてくださ 
し、。無里に入れたり逆に入れたりずると、シヨートの 



壁にかけるまたはスタンドをつけるとまは 

下記の別売りアクセサ U —をご使用ください。 

• 液晶テレビ用壁掛けユニット（別売り） 

SU - WL 11 

• 液晶テレビ用壁取付金具（別売り） 

SU - W 210 

• 液晶テレビ用フ□アスタンド（別売り） 

SU - FS 200、 SU - P 210 
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本な / Main Unit 


上面 

メモ 

〇 



入力切換 
〇 


- 音量 + 


— チヤンネル + 

電源 

〇 〇 


〇 © 

© 


入力切換ボタン 
が39ぺージ 

Input Select button 
page 39 

外部入力に切 D 換える。 


メモボタン 族 38ページ 

Memo button page 38 
メモしたい場面で、画面を静止させる。 


チヤンネル+/—ボタン 
族33ぺージ 

Channel +/- buttons page 33 
順送りでチヤンネルを選ぶ。 


ちょっと一言 

チヤンネル+ボタンには、凸点 
(突起）が付いています。操作の 
目印として、お使いください。 



音量 +/— ボタン嚴33ぺージ 

Volume +/- buttons page 33 
音量を調節する。 


電源スイッチ 
が33ぺージ 

Power switch 
page 33 
本体の電源を入/切 
する0 


スタンバイ / 
オフタイ 7— 


回 


電源ランプ 

Power indicator 

スタンバイ/オフタイマーランプ 

が33、46、47ぺージ 

Standby/Off timer indicator pages 33, 46, 47 

リモコン受光部 

Remote Control sensor 


各 pB のなまスと 

はた5を 


テレビの接続と準備 






















































画面表示ホタン缺 32 ペーシ I 

Display button page 32 
チヤンネル表示を入/切する。 


消音ボタンが32ぺージー 

Mute button page 32 
音を一時的に消す。 

メモボタン欺38ページ— 

Memo button page 38 
メモしたい場面で、画面を静止さ 
せる。 


し 


明るさ設定ボタン- 

が34ぺージ 

Brightness Mode button page 34 
映像の種類や部屋の明るさにあつた映 
像を選ぶ。 


消費電カボタンが36ぺージ— 

Power Saving button page 36 
節電モードに切り換える。 


广 ■ 


*/*/*/*/ 決定ボタン- 

煩15ぺージ 

♦/♦/♦/♦/Select buttons page 1己 
メニュー上で項目を選ぶとさに使用する。 


音量 +/- ボタン缺33ぺージ I 

Volume +/- buttons page 33 
音量を調節する。 


メモ I ビデオ]ンポ-ネント AV 7 ルチ 

~m\m m m 


巧るさ關消關カオフタイマ-メニュー 

-mmmm- 


音量チャンネル 

可 [T 


SONY 




-二重音声ボタン*が45ぺージ 

Audio Mode (Bilingual) button page 45 
二重音声放送時に、聞きたい音声を選ぶ。 

/— 電源ボタン族33ぺージ 

J Power switch button page 33 

本体の電源を入/切する。 

-入力切換用ボタン歎39ページ 

ビデオボタン 
コンポーネントボタン 

AV マルチボタン 
Input Select buttons page 39 
Video button 
Component video button 
AV multi button 
外部入力に切り換える。 

^ —メニユーボタン歎 15 ぺージ 

Menu button page 15 
画質/音質など各種設定をする。 

- -オフタイマーボタン 

歎4 6ぺージ 

Sleep button page 46 
自動で電源を切る時間を設定する。 

-チャンネル数字ボタン* 

煩33ぺージ 

Channel Number buttons paae 33 
チャンネルを選んだり、数字を入力するとき 
に使用する。 

チャンネル+/— ボタン* 

厭33ぺージ 

Channel +/- buttons page 33 
順送りでチヤンネルを選ぶ。 


ちょっと一言 

* 二重音声ボタンとチャンネル数字の「5」 
ボタンおよびチヤンネル+ボタンには、 
凸点（突起）が付いています。操作の目 
印として、お使いください。 


る aj のなまえとはた6を 
(つづを） 


リモコン / Remote Control 


テレビ 


ミ肖音醒歸こ1記電源 


〇 〇 〇 ® ® 

ooo ⑩⑩ 
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ち続端子 


テレビを側面 



がのページに詳しい説明びあります。 

田 AV マルチ入力（ゲーム）端子 （が 28ぺージ） 

別売りのマルチ AV ケーブル （ VMC - AVM 250) を 
使って、"プレイステーション2’’、 

"プレイステーション " (PS one ) または 
"プレイステーション"の AV マルチ出力端子につな 
ざまず。1本のケーブルで簡単に映像信号と音声信 
号を接続でをます。 

回ビデオ2入力端子 （ S 1 映像/映像/音声）（ビデオ 
ID -1 システム） （が 27、29ぺージ） 

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデ 
才出力端子につなざます。 

图へッ ドホン端子 

へッドホンをつなざます。 


テレビの接続と準備 
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る部のなまえとはたらま 
(つヴを） 


テレビ後面 



甲 

(OA2) 

下か6見た図 


固 


感 


回 


© 


回 


© © 


倍臣 


© © © 


©©©優) 


AC 入力10 0V 


ビデオ出力 


映像音声 

〇 


〇 


コンポーネント入力I 

ビデオ3入力（手前） 

ち音声を 

© © 

D 2 映像 

〇 

ち 左 映像 

©©©透) 

ち音声左 映像 S 1 映像 


ビデオ1入力（奧） 


がのページに詳しい説明びあります。 


团 AC 入力1 00 V 端子（が13ぺージ） 

電源コードをつなざます。 

固ビデオ出力端子（映像后声） 

ビデオデッキなどのビデオ入力端子につなざます。 
VHF / UHF やビデオ1〜3入力*1の信号を出力しまず。 
w ただし、ビデオ1入力の信号については、「皎（を種 
切換)」メニューの「ビデオ出力設定」で「ビデオ1あ 
り」に設定する必要びあります（が22ページ)。 

ごま意 

コンポーネント入力端子や AV マルチ入力端子につな 
いだ機器の信号は出力しません。 
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D 端テの種類 

己 25 i 

己 25 p 

1125 i 

750 p 

D 1 端モ 

〇 

X 

X 

X 

D 2 端モ 

〇 

〇 

X 

X 

D 3 端モ 

〇 

〇 

〇 

X 

D 4 端モ 

〇 

〇 

〇 

〇 


このテレビには D2 映像入力端テびついています。 
BS デジタルチューナーの出力設をについては、 BS 
デジタルチューナーの取扱説明書をご覧 < ださい。 


固ビデオ3入力端子（映像/音声） 

(ビデオ ID -1 システム） 

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデ 
才出力端子につなざます。 

回ビデオ1入力端子 （ S 1 映像/映像/音声）（ビデオ 
ID -1 システム）（が23、25〜27、31ぺージ） 

ビデオデッキや DVD プレーヤーなどのビデオ機器、 
およびデジタル CS チューナーなどのビデオ出力端子 
につなざます。 


固 VHF / UHF アンテナ端子 （が 12ぺージ） 

VHF/UHF 巧のアンテナ接続ケーフルやケーブルテ 
レビのケーブルをつなざます。 

团コンポーネン ト 入力端子 （ D 2 映像/音声） 

(が 24〜26、30ぺージ） 

D 2 映像入力端テ* 2 

地上 ■ BS ■ 110度 CS デジタルチューナーやデジタ 
ル CS チューナー、 DVD プレーヤーなどの D 映像出 
力端子につなざます。 

"D 端テにつして詳しくは、「映像信号フォーマットに 
ついて」（窗 "54 ぺージ）をご覧ください。 

音青入力端モ 

地上 ■ BS ■ 110度 CS デジタルチューナーやデジタ 
ル CS チューナー、 DVD プレーヤーなどの音声出力 
端テにつなざます。 

D 端モについて 

BS デジタル放送* 3 には次のよラな信号フォーマット 
びあ0ます。 

* 3 BS デジタル放送の受信には、別途、目 S デジタル 
チューナーび必要となります。 


信号フォーマット 

走査線数 

有効走査線数 

525i (4800 

日25本 

480本 

525p (480p) 

己25本 

480本 

1125i (1080i) 

1125本 

1080本 

750p (720p) 

750本 

720本 

i はインターレース: 

:飛び越し走査、 

P はプ□グレッ 


シブ：順な走査の略です[宙 "54 ページ)。 

() 内は走査線数で数えたとさの別称です。 

BS デジタル放送の信号フォーマットに対応する D 端 
テの種類は次のよラになつています。 

D 端テの種類とその巧な信号フォーマット 


テレビの接続と準備 
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手順 1 : 

地上波アンテナ 
をつなぐ 


①後面のカバーを図のよラにつかみ、まず下 
を先に引っ張る。 

@次に上をはずす。 



ちょっと一言 

カノ（一の下部の左ちにはツメびあるため、中央よりやや左ち 
をつかんで片側ずつ弓Iつ張ると、はずれやすくなります。 


ごを意 

後面の力；（一ははずれやすいので、本体を持ち運ぶとさは 
カノ（一のみを持たないでください。 


地上波アンテナを接続する前に、後面のカバー 
をはずしてください（すべての接続び終わった 
らカバーを取り付けてください)。 

地上波アンテナのつなざかたは、壁のアンテナ 
端子の形や、使ラケーブルによって異なりま 
す。下の例から最ち近いちのを選んでつないで 
<ださい。 

いずれにち当てはまらない場合は、お買い上げ 
店などにご相談ください。 


カ パーの 取り付けかた 


①後面のカバーを図のように持ち、まず上の2 
か所の突起を本体角穴部分に合わせて押し 
込む。 



⑤次に下の2か所の突起を本体角穴部分に押し 
込む。 



VHF/UHF 混合、 
または VHF 、 


または UHF 




0ずは属のアジテナ接続ケーブルを巧って<ださい。 
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をれいな画像をお楽しみいただ < ために 

このテレビには、をくのデジタル回路による新 
テクノ□ジーび搭載されています。このため、 
安定した画像をお楽しみいただくためにはアン 
テナの接続状態びとてち重要です。下記のよラ 
にアンテナの接続と設置を確実に行い、妨害電 
波を受けにくい安定した受信状態を確保してく 
ださい。 

• テレビ後面の VHF / UHF 端子への接続は、必 
ず付属のアンテナ接続ケーブルを使つてくだ 
さい。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブル 
か！5できるだけ離して < ださい。 

• 室内アンテナ、フィーダー線は特に電波巧害 
を受けやすいため、使わないでください。 

ご注意 

フィーダー線は同軸ケーブルよりち雑音電波などの影響を受 
けやすいため、信号び劣化します。万び一、フィーダー線を 
ご使用になる場合は、テレビか日でさるだけ離してください。 


手順2 : 

電源コードを 
つなぐ 


必ず付属の電源コードをご使用ください。 



見やすいち度に調壁する 

本体の角度を調整でさます。 


ご注意 

本体とスタンドの間に手や指をはさまないよラに動かしてく 
ださい。 



本かを調整ずる 

横か6見たところ 
10。， 


角度を調整ずるとさ 
は、スタンド部分がず 
れたり、浮いたりしな 
いよラに手でまえて固 
定してください。 


本がををちに調整ずる 

真上か5見たところ 






テレビの接続と準備 


13 
























































手動設定する 

•U モコンの数字ボタンに 
設定したチャンネルを変 
えるには承16ページ 
• チャンネル表示を書き換 
えるには磨17ページ 
• 放送のないチャンネルを 
とばすには毎18ページ 


1 ^ 16 ページ 


手順3 : 

チヤンネルを設定 
する 


VHF / UHF 放送は、自動でち手動でち受信設定 
できます。はじめに自動設定することをおすす 
めします。 

受信できる VHF / UHF 放送を、①〜返)のチヤン 
ネル数字ボタンに自動的に設定する場合 


自動設定する 

ケーブルテレビを見るには 

cr1 6ぺージ 



14ぺージ 


自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書 
さ換えたり、放送のないチヤンネルをとばした 
りする場合 


自動設定する 

受信でさる VHF / UHF 放送を、の〜返)のチャン 
みレ数字ボタンに自動的に設定します。 

放送のある時間帯に行ってください。 

自動設定したチャンネルを変更したり、放送の 
ないチヤンネルをとばすとさは、が16〜18 
ページをご覧 < ださい。 



2,7 


〇 〇 Q 〇 

メモ ビデオ ] ンボ-ネント A のルチ 

0 0 0 0 


日月るさ靡ミ霜罰才 

〇 〇 


すフタ巧うメニユー 

0も 




■ (♦ I ミ夹定 

い） 


J 

の® 
® ⑤ 
@ ® 
城® 
@ @ 

音量 チ 

牛 

@ 

© 

@ 

喊 

トンネル 


6 

卸 
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テレビ本体の電源スイッチを巧 
ず。 

電源 



メニューボタンを巧ず。 


メニユ - 


画質 M 星 

凌] 

勒 


d 


戻る 

巧るさ設定： 

ビクチャー： 
明るさ： 

をの3ご： 

をあい： 

シャープネス： 
/てックライト： 
標巧に戻ず 


3 


♦/♦で「礙（テレビ設定)」を選 
び、ミ央定ボタンを巧ず。 





テレビ設を ’〇テレピ~ 

@| 

戻る 

チヤンネルスキヤン 

如 

チャンネル設定を至 

暧 I 
到 

I 

星局： ダイレクト 


巧•ホを;巧でお下;巧 q 


4 


r チヤンネルスキヤン」び選ばれ 
ていることを確認して、ミ央定ボ 
タンを巧ず。 

選ばれていないとさは、で選び、ミ夫定 
ボタンを巧す。 


い I 決ち 、I 〇 




♦/♦で「開始」を選び、ミ夫定ボタ 
ンを押ず。 



チヤンネルスキヤン 
実行中でず 


「チャンネルスキャン実行中です」と表示 
され、自動的に設定び始まります。 
設定び終わると、下のメニューに変わり 

On 9 〇 


F レビ設定 I _ 

莫 I 「チャみレを定媽 
tTj 1111 [QUL. 


リモコンの数字ボタン 


到 

剑 


JU 

職 I 


幸 


紐 


チヤンネル表示 


■設定したチャンネル 
(新聞のテレビ欄など 
に載つているチャンネ 
ル）* 

地域によっては、これまでご覧になっていたチャン 
ネル番号と異なる場合があります。 


設定されたチヤンネルを確認ず 
る。 

手動で設定し直したいときは 

が16ページをご覧ください。 

メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 


チャンネル設定を途中でやめるには 

手順5で「チャンネルスキャン実行中です」の 
メッセージび出ている間に、テレビ本体または 
U モコンのボタンを巧す（どのボタンを押して 
ち途中でやめられます)。 


ごま意 

チヤンネルスキヤンを行わなかったり、チヤンネルスキヤン 
実行中に中断したりすると、消費電力または明るさ設定や画 
質調整機能び働かないことびあります。 

そのとさは、一度、チヤンネルスキヤンを最後まで行うと、 
お好さな消'費電力や画質調整の設定に変更でをます。 


テレビの接続と準備 
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手順 3 : 

チヤンネルを設定する（つヴを) 


ケーブルテレビを見るには 

ケーブルテレビ放送会社との受信契約び必要で 
す。なお、ケーブルテレビを受信でさない地域 
ちあります。このテレビでは、 C 13 〜 C 38 まで 
のケーブルテレビチヤンネルを受信でさます。 
詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社に 
お問い合わせください。 

1 ダイレクト選局になつていることを確認す 
る （が 18ぺージ )。 

2 メニューボタンを巧して、メニューを出 
す。 


手動設定する 

自動設定したチャンネルを変更したり、表示を 
書さ換えたり、放送のないチャンネルをとばす 
ことびでさます。 

①〜返)のチャンネ j レ数字ボタンのすべてを、 
手動で設定でさます。 

IIモコンの数字ボタンに設定したチヤンネ 
ルを巧えるには 

U モコンの数字ボタンに好さなチャンネ j レび映 
るよつ変ス b れます。 

1メニユー ボタンを押して、 メニユー を出す。 

2 ♦/* で(テレビ設定)」を選び、ミ夫定ボ 
タンを押す。 


3 ♦/* で「感（テレビ設定)」を選び、ミ夫定ボ 
タンを巧す。 

4 ♦/* で「バンド」を選び、決定ボタンを押 
す。 

5 ♦/* で rCATVJ を選び、決定ボタンを押 
す。 

6 */ ♦で r チャンネル設定変動を選び、決定 
ボタンを巧す。 


7 ♦/* でケーブルテレビを映したいリモコンの 
数字ボタンを選び、決定ボタンを巧す。 

8 ♦/♦でに H 】 の数字をケーブルテレビの 
チヤンネルにし、決定ボタンを押す。 

ケーブルテレビのチヤンネルには、表示の 
前に 「 C 」 びつきます。 

例： C 24 


3 ♦/* で「チャンネル設定変更」を選び、決定 
ボタンを巧す。 

リモコンの数字ボタン 


設定したチャンネル 
(新聞のテレビ欄な 
どに載つているチャ 
ンネル） 


4 ♦/* で変更したいリモコンの数字ボタンを選 
び、決定ボタンを巧す。 




9 メニューボタンを押して、メニューを消ず。 


ごを意 

ケーブルテレビと UHF 放ちを同時に受信したり、チヤンネル 
設定したりすることはでさません。 
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5 */ ♦でに川の数字を変更し、決定ボタン 
を巧す。 


到 

创 


逊 


チャンネルお定まち 




该示】 
1 




4 4 
已 已 
巨 巨 
フ フ 
8 8 


例：③を巧して46 
チヤンネルを見た 
いとをは、ここを 
「46」にずる 


6 メニューボタンを押して、メニューを消す。 

ちょっと一言 

手動設定でケーブルテレビの受信の設定をするときは、 
r 礙（テレビ設定)」メニューで、 r バンド」を 「CATV」 にし 
てください。詳しくは、（が16ページ）をご覧ください。 

チャンネル表示を書を換えるには 

画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄 
などに載っているチャンネルになっています。 
これを、好さなチャンネル番号などに書き換え 
ることびでさます。 

1 メニュー ボタンを巧して、 メニュー を出す。 

2 ♦/* で(テレビ設定)」を選び、巧定ボ 
タンを巧す。 

3 ♦/* で「チャンネル設定変更」を選び、決定 
ボタンを巧す。 


到 

创 


ビ聲 J _ 

|| チャ3)^レぉを巧更 

j pf*i ，削 


リモコンの数宇ボタン 


遐 J 
綱 


mi 


が;旧巧 


•チャンネル表示 


-設定したチャンネル（新 
聞のテレビ欄などに 
載つているチャンネル） 


4 ♦/* で書き換えたいリモコンの数字ボタンを 
選び、決定ボタンを押す。 


テレビ因定 

到 
盛 J 


」 


チャンネル IS を舞 

戻る 

1 

に H1 该示] 

1 1 

2 

1 2 壬广 2 

3 

3 3 

4 

4 4 

已 

5 5 

6 

6 6 

7 

7 7 

8 

百 8 


♦ 


5決定ボタンまたは■►を巧ず。 


到 

遐 J 

喷 I 


チャンネル泣定ま更 

戻る 

1 

に H1 【き示] 

1 1 

2 

2 1 2 ir 

3 

3 3 

4 

4 4 

已 

5 5 

6 

6 6 

7 

7 7 

8 

百 百 


♦ 


6 V ♦で麽示】の数字を書き換え、決定ボタ 
ンを巧す。 


テレビ設を 


逊 


チャンネル泣定ま更 

戻る 

1 

に H1 【き示] 

1 1 

2 

2 II 4 6 Ilf 

3 

3 1 y ~ 

4 

4 4 

已 

5 5 

6 

6 6 

7 

7 7 

8 

百 百 


♦ 


s 巧;旧田 みを;〔 


例： 2チヤンネルを 
「46」と表示した 
いとさは、ここ3 
「46」に変える 


7 メニューボタンを巧して、メニューを消ず。 

ちょっと一言 

チヤンネルと表示が1衣 M で対応するよラに、チヤンネル表示 
を書き換えてください。複数のチヤンネルを同一のチヤンネ 
ル表示にすることをできますが、おすすめしません。 


テレビの接続と準備 
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手順 3 : 

チヤンネルを設定する（つヴを) 


放送のないチヤンネルをとばすには 

チヤンネル+/— ボタンでチヤンネルを選ぶと 
さに、放送のないチヤンネルをとばす（選局し 
ない）ように設定できます。 

1 メニユー ボタンを巧して、 メニユー を出す。 

2 ♦/* で「礙（テレビ設定)」を還び、決定ボ 
タンを巧す。 


3 ♦/ ♦で r チャンネル設定変鼠を選び、決定 



ボタンを巧す。 


U モコンの数字ポタン 


設定したチヤンネル 
(君 f 聞のテレビ欄などに 
載つているチヤンネル) 


4 ♦/* でとばしたいチャンネル数字ボタンを選 
び、決定ボタンを巧す。 


了レヒ 

到 

週 

"設定 '日アレビ 

チャンネル酱定巧更 

戻る 

1 

2 

3 

[CHI 该示】 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

_I 

1 己： ■ 1 已 II 已 


7 

S 

— 66 

7 7 

8 8 

♦ 


が;田田みま; S7 ： f5=^ 


例： 5チヤンネルをとばず 
ときは、ここを選ぶ 


5 */* でに川の数字を「 一- 」に変えて、決 


定ボタンを巧ず。 



例： 5チヤンネルをと 
ばずとさは、ここ 
を「一一」に変え 
る 


数をボタンの組み 
合わはでチヤンネ 
ルを還ぶ [10 キ-選尉 


お買い上げ時は「ダイレクト選尉になってい 
ます。 

「ダイレクト選局」は、 U モコンの数字ボタン 
と同じチャンネルび映る選局方法で、受信でさ 
るチャンネル数は最大15局です。 

そのため、ケーブルテレビなど見たいチャンネ 
ルの数び15局を越えるとさは、「10キー選局」 
に変えてください。 

「10キー選局」では、数字ボタンを十の位•一 
の位の順に押したあと、返 U を押して、チャン 
ネルを選びます。0は城。を使います。 


ちょっと一言 

⑩ を巧さなくてち、約3秒後に切り換わりますび、巧すと 
すぐに切り換わります。 

例） 14 チヤンネル 



6 メニューボタンを押して、メニューを消ず。 
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音量 チャンネル 


牛 


中 


SONY 


テレビ 


消音画面表示こ重音? S 電源 

〇 〇 Q 〇 

メモ ビデオ ] ンボ-ネント A のルチ 

0 0 0 0 


1,5 
2〜4 


メニューポタンを巧ず。 


画質調整 


〇テレ田 


メニュ • 


盛! 


戻る 

巧るさ設定： 
ビクチャー- 
巧るさ： 


をちい： 

シヤープネス： 
K ツクライト： 
揉をに房ず 


旧西巧を应 1] 沒了;臣3 


*/ ♦で「轉（テレビ設定)」を選 
び、ミ夫定ボタンを巧ず。 



テレビ設定 

〇テレ 

到 

jM 

房る 

チヤンネルスキヤン 

チャンネル設定変更 


圖 

倒 

バンド： 

還局： 

UHF 

ダイレクト 

_ I 

_1 




S お;田 ro が： 

»T : Wza-I 


♦/♦で「選局」を選び、ミ夫定ボタ 
ンを巧ず。 



テレビ設を 

己デレビ~ I 

到 

I 戻る 



チヤンネルスキヤン 

チャンネル設定変更 

逊 

バンド： 

UHF 

遅局： 

ダイレクト 



1〇キー 

」 

」 

J 




S 巧:田の巧が巧で巧了;庐^ I 


♦/♦で「10キー」を選び、ミ央定ボ 
タンを巧ず。 





【♦1ミ夫: 



テレビ設を 

〇デ レビ ■ ■ 

到 

jM 

過 

到 

1 

戻る 

チヤンネルスキヤン 
チャンネル設定変更 
K ンド： 

UHF 

空局： 

1〇キー 




が?;巧巧ホを;1法 S 1 巧下;レ=ュ-1 


メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 



® ® @ 

@ ⑤ ® ® @ 
© ® ® 嚇 @ 


テレビの接続と準備 


19 





























































数字ボタンの組み合わせでチヤンネ 
ルを選ぶ [10 キー選局](つづを） 


ダイレクト選局に戻すには 

手順4で「ダイレクト」を選ぶ。 

ごを意 

• 「10キー選局」のとさはチヤンネル表示の書を換えはでさ 
ません。 

• チヤンネルを自動設定する（煩 *14 ページ）とさは、ダイレ 
クト選局に戻してから行ってください。 

• ケーブルテレビのときは、手順2のあとに下記の操作をし 
て < ださい。 

1 ♦/* で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。 

2 ♦/* で rCATV」 を選び、決定ボタンを押す。 

3 手順3政降を行ラ。 


チャンネル +/— ボタンで還ぶ放送を設定す 
るには 

お買い上げ時は1〜15チャンみレび順に選ばれ 
るよラに設定されています。ケーブルテレビな 
どでこれじ(外のチャンネルを選ぶとさや、放送 
びないチャンネルをとばすとさは、次のよラに 
設定します。 

1 メニユー ボタンを巧して、 メニユー を出す。 

2 ♦/* で(テレビ設定)」を選び、決定ボ 
タンを押す。 

3 ♦/* で「チャンネル設定変更」を選び、決定 
ボタンを巧す。 

4 ♦/* で見たいチャンネル、またはとばしたい 
チャンネルを選び、決定ボタンを押す。 

5 ♦/* で見たいチャンネルのときは「受信」 

を、とばしたいチャンネルのときは r — 一」 
を選び、決定ボタンを巧す。 



6複数のチヤンネルを設定するときは、手順 4 
と 5 をくり返す。 

7 メニューボタンを巧して、メニューを消ず。 
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他機との接続 


ビデオなどを 
つなぐ 


ここでは、ビデオ機器など他の機器のつ 
なざかたについて説明しています。 

接続端子のなまえとはたらさについては 
が9〜11ページをご覧ください。テレビ 
を見るための接続と準備については、 
「テレビの接続と準備」（が6〜20ぺ一 
ジ）をご覧ください。 



ビデオ機器などをつなざます。それぞれの機器 
の取扱説明書ちあわせてご覽ください。 

S1 映像端子と映像端子のどち6にコなぐか 
迭つたとをは 

よりよい画質でご覧いただ<ために、 S1 映像 
端テにつないでください。 

つなぐ機器に S 映像端子びなし順合は、映像端 
テにつなぎます。 

テレビのビデオ1、2入力の S1 映像入力端 
子と映像入力端子の両方につないだとまは 

ビデオの映像信号をどちらの端テから入力する 
かを、メニュー画面で設定でさます。お買い上 
げ時は、 S1 映像入力端子から入力された画像 
び映ります。 

1ビデオボタンをくり返し巧して、切り換え 
たいビデオ入力を選ぶ。 

2 メニューポタンを押して、メニューを出ず。 

3 ♦/ ♦で「皎（き種切換)」を選び、決定ボタ 
ンを巧す。 


き種切換_因ビデオ 


到 

迎 

勒 

固 

」 

」 

I 

房る 

ワイドモード： 才ート 

A V マルチ画面位 ! S : 

才ートステレオ： 

S 映橡： 入 

ビデオ出力設を： ビデオ1なし 

お操作空源オフ： 切 

»^旧因みち;皮田巧了:匹3 
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他機との接続 























ビデオなどをつなぐ（つヴを) 


4 ♦/* でに映像」を選び、巧定ボタンを巧ず。 


直置切換 

到 

逊 


戻る 

ワイドモード： 才ート 

A V マルチ画面位屋： 

才ートステレオ： 

S 映塚； 

I A 

ビデオ出力設定： 
お操作里源オフ： 

I 切 I 

切 


5 S1 映像入力端子か 5 入力された画像を見る 
ときは 

で「入」を選び、決定ボタンを巧す。 

映像入力端子か! 5 入力された画像を見ると 
さは 

♦/* で「切」を選び、ミ夫定ボタンを巧す。 


6 メニューボタンを巧して、メニューを消ず。 


ビデオ1入力の信号をビデオ出力端子か6 
出力するとをは 

お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ 
機器の信号は、ビデオ出力端子から出力されな 
いよラになっています。テレビをモニターとし 
て使い、ビデオなどで編集するとさは再生機を 
ビデオ2、3入力端テのいずれかにつないでく 
ださい。 

ビデオ1入力の映像や音声をビデオ出力端子に 
つないだビデオ機器などで楽しむとさは、じ(下 
の設定をしてください。ビデオ1入力端子につ 
ないだ機器の映像および音声びビデオ出力端子 
から出力されます。 

1メニユーボタンを押して、メニユーを出ず。 

2 ♦/ ♦で「皎（各種切換)」を選び、決定ボタ 
ンを巧す。 

3 ♦/* で「ビデオ出力設定」を選び、決定ボタ 
ンを巧す。 

4 ♦/* で「ビデオ1あり」を選び、決定ボタン 
を巧す。 

5 メニューボタンを押して、メニューを消ず。 
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ビデオ機器の再生画像を見るための接続です。 
ビデオ機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


テレビを面 



ビデオなどを見るには 

ビデオボタンをくり返し巧して、ビデオ機器を 
つないだビデオ1入力（「ビデオ1」）を表示させ 
る。 

詳しくは、厭39ページをご覽ください。 


ご注意 

テレビをモニターとして使い、ビデオ機器で編集するとき 
は、再生機をビデオ1入力を除いたビデオ2、またはビデオ3 
入力端テにつないで<ださい。お買い上げ時は、ビデオ1入 
力端子につないだ機器の信号はビデオ出力端子か6出力され 
ない設定になっているためです（西'22ページ)。 


他機との接続 
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DVD レコーダーや 
八ードディスクレコー 
ダーなどをつなぐ 


DVD レコーダーや八ードデイスクレコーダー 
またはそれらび複合した機器などをつなざま 
す。それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご 
覧ください。 


DVD レコーダーや八ードディスクレコーダーの再生画像を見るための接続です。 
DVD レコーダーや八ードディスクレコーダーの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


テレビ後面 



つないだ機巧の映像を見るには 

コンポーネントボタンを巧して、 DVD レコー 
ダーや八ードディスクレコーダーをつないだコ 
ンポーネント入力（「コンポーネント」）を表示 
させる。 

詳しくは、が39ページをご覧ください。 
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地上 • BS ， 110度 
CS デジタルチュー 
ナーをつなぐ 


地上 • BS • 110度 CS デジタル放送を見るに 
は、地上 • BS • 110度 CS デジタルチューナー 
び必要です。 また、110度 CS デジタル放送を 
見るには、110度 CS デジタル放送に対応した 
アンテナや分配器などび必要です。地上- 
BS • 110度 CS デジタルチューナーの取扱説明 
書ちあわせてご覧<ださい。 


テレビを面 



回 




S 映像•音声コード 
(別売り： YC -810 S など） 

ビデオに S 映儘出力端子びな 
いとをは、 S 映像コードのか 
わりに映像-音声コード（別 
売り： VMC - 引 0 S など）で 
つないでください 。I 


i 



© © © 

藝®® 



3入力（手前） 


を如® 


© © @ 


ちを 

曰户 


S 1 映像 


ビデオ1入力（奥） 



S 映像 コード 
の A マークが 
手前になるよ 
ラにつなぐ。 


音青コード 
(別売り： RK - 
C 310 など） 


— D 映像コード 
(別売り： VMC - 
DD 20 CV など） 


VHF/UHF 

出力端子へ 


S 映像-音声 
出力端子へ 


S 映像-音声 
入力端子へ 


S 映像-音声 
出力端子へ 


6 



ビデオ機器 


VHF/UHF 巧 
入力端子へ 



D 映像出力 
端テへ 


音声出力 
端子へ 


地上•巨 S -1 10度 CS 
デジタルチューナー 


VHF/UHF 
入力端子へ 

な 


S 映像-音声コード（別売り： YC -810 S など） 

ビデオに S 映像入力端テびないとさは、 S 映儘 
コードのかわりに映條-音声コード（別売り： 
VMC -81 日 S など）でつないでください。 


VHF / UHF む固 BSIF 入力 


出力端子へ 


地上波アン 
テナぶ0 


端テへ 


BS アンテナより 


:映像.音声信号の流れ 


地上 • BS • 110度 CS デジタル放送を見る 
には 

コンポーネントボタンを押して、地上•目 S* 
110度 CS デジタルチューナーをつないだコン 
ポーネント入力（「コンポーネント」）を表おさ 
せる。 

詳しくは、嚴39ページをご覧ください。 


ご注意 

• このテレビには D 2 映像入力端子がついています。地上- 
目 S • 110度 CS デジタルチューナー側で D 2 端子にをった設 
定にしてください。 

• 地上-目 S • 110度 CS デジタルチューナー側のテレビ選択 
の設定を「4:3ワイドモード」や「16:9」など、このテレ 
ビにをわせた設定にし、テレビのニューのワイドモード 
は「オート」（お買い上げ時の設定）でお使いください。 
詳しくは、地上-目 S ■ 110度 CS デジタルチューナーの取 
扱説明書をご覧 < ださい。 2に 


他機との接続 




































































































































デジタル cs チュー 
ナーをつなぐ 


デジタル CS 放送 A を見るには、デジタル CS 放 
送局と受信契約び必要です。詳し<は、デジタ 
ル CS 放送局へお問い合わせください。 

デジタル CS チューナーの取扱説明書もあわせ 
てご覧ください。 

* スカイ パーフエク TV /のことです。110度 CS デジタル放 
送ではありません。 


D 映像出力端子のあるデジタル CS チューナーのとを 

テレビ後面 




S 映像•音声コード（別売 
り.. YC -810 S など） 

ビデオに S 映像出力端子び 
ないときは、 S 映像コード 
のかわ0に映像-音声コー 
ド（別売り： VMC -810 S な 
ど）でつないで<ださい。 


©©優) 



3入力（手前） 


® J >) @ 


i 

VHF/UHF 
出力端子へ 
/ - 



@ @ @ 


ち 立ちを 映像 S1 祗像 


ビデオ 1 入力 （奥） 


S 映像 コード 
の A マークが 
手前になるよ 
ラにつなぐ。 


- D 映像コード 
(別売り： VMC - 
DD 20 CV など） 


音声コード 
(別売り： RK - 
C 310 など） 


S 映像-音声 
出力端テへ 


S 映像-音声 
入力端子へ 


S 映像-音声 
出力端テへ 
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ビデオ機器 


地上波アン 
テナよ日= 


■ VHF/UHF 
入力端子へ 



D 映像出力 
端子へ 


音声出力 
端子へ 


デジタル CS チューナー 


映像.音声信号の流れ 


S 映像-音声コード（別売り： YC -810 S など） 

ビデオに S 映像入力端テびないとさは、 S 映儘 
コードのかわりに映憬-音青コード（別売り： 
VMC -810 S など）でつないでください。 


I CS IF 入力 
端子へ 


CS アンテナよ0 


デジタル CS 放送を見るには 

コンポーネントボタンを押して、デジタル CS 
チューナーをつないだコンポーネント入力 
(「コンポーネント」）を表示させる。 

詳しくは、厭39ページをご覽ください。 
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D 映像出力端子のないデジタル CS チューナーのとを 

テレビ後面 



S 映像コードの 
A マークび手前 
になるよラにつ 
なぐ。 


S 映像•音声コード（別売 
り： YC -810 S など） 

ビデオに S 映像出力端子び 
ないとさは、 S 映儘コード 
のかわりに映像-音青コー 
ド调」売り： VMC-810S な 
ど）でつないで<ださい。 


© © @ 
ち左 映像 

曰户 



ビデ I 

巧入力（手前） 

ち ち 

®J 

曰户 

映嫁 

り⑤ 


S 1 映像 


ビデオ1入力（奥） 



S 映像コードの A 
マークが手前になる 
よラにつなぐ。 


ビデオ3入力にもつなばまず。 

(ビデオ3入力のとさは S 映像 
にはつなげません。） 


S 映像•音声コード 


(別売り： YC -810 S など） 

デジタル CS チューナーに S 
映像出力端子びないとさ 
は、 S 映像コードのかわり 
に映條-音声コード（別売 
0 : VMC- 引 0S など）でつ 
ないで < ださい。 


vhf / uhfH S 映像 

出力端子 


S 映像-音声 
出力端子へ 


地上液アン 
テナぶ0 — 


■ VHF/UHF 
入力端子へ 




S 映像- 
音声出力 
端子へ 




デジタル CS チューナー 


映像.音青信号の流れ 


S 映像-音声コード（別売り： YC -810 S など） 

ビデオに S 映像入力端テびないとさは、 S 映儘 
コードのかわりに映儘-音声コード（別売り： 
VMC-81 日 S など）でつないでください。 


CS IF 入力 
端子へ 


CS アンテナより 


デジタル CS 放送を見るには 

ビデオボタンをくり返し押して、デジタル CS 
チューナーをつないだビデオ入力（「ビデオ2」、 
「ビデオ3」のいずれか）を表示させる。 
詳しくは、嚴39ページをご覧ください。 


他機との接続 
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"プレイステーシヨン 2" 
などをつなぐ 


"プレイステーション2"、 

"プレイステーション " (PS one ) および 
"プレイステーション"の取扱説明書もあわせ 
てご覽ください。 


ごま意 

"プレイステーション 2" の一部の機種では、マルチ AV 
ケーブル ( VMC - AVM 250) で接続し、 DVD ビデオを巧 
生した場合、出力信号 （ RGB ) がコンポーネント映像信 
号 （Y Cb/Pb Cr / Pr ) に固定されるため、画面が乱れるこ 
とがあります。このテレビの AV マルチ入力端テは、この 
コンポーネント映像信号に対応していますが、 「 AV マル 
チ入力」が 「 AV マルチ RGB 」 に選択されていると DVD 
が正しく再生されません。 AV マルチボタンをくり返し巧 
して、 「 AV マルチ Y/Cb/Cr 」 を表示させ、入力を切り換 
えて < ださい。 

詳しくは、"プレイステーション 2" 本体の取扱説明書を 
ご覧いただくか、下記にお問いをわせください。 

株式含社ソニー-コンピュータエンタテイン(ント 
インフオーシヨンセンター 


URL...http://www.playstation.jp/info/ 

ナビダイヤル . 査 S 0570 -000-929 

PHS でのご利用は ...03-3475-7444 


受付時間：10:00〜18:00 


"プレイス テーシヨ ン"は株式含社ソ ニー- コン ピュー タエン 
タテイン><ントの登録商標です。 

また、" PS one" は同社の商標です。 



"プレイス テーシヨ ン 2" などをほうには 

AV マルチボタンをくり返し押して、 「 AV マル 
チ RGB 」 または 「 AV マルチ Y/Cb/Cr 」 を表示さ 
せる。 

詳しくは、が40ページをご覧ください。 


ごを意 

ソフトウエアによっては、 AV マルチ入力端テの RGB 接続ま 
たは Y / Cb / Cr 接続に適していないものもあります。 

"プレイス テーシヨ ン " (PS one ) および 
"プレイス テーシヨ ン"をほうには 

AV マルチボタンをくり返し押して、 「 AV マル 
チ RGB 」 を表示させる。 

詳しくは、が40ページをご覧ください。 
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その他のテレビゲームなどをつなぐ 

テレビ左側面のビデオ2入力端子にテレビゲー 
ムをつなざます。テレビゲームの取扱説明書も 
あわせてご覧ください。 


テレビゲームをするには 

ビデオボタンをくり返し巧して、 テレビゲーム 
をつないだビデオ入力（「ビデオ1」〜「ビデオ 
3」のいずれか）を表示させる。 

詳しくは、が39ページをご覧ください。 


テレビ左側面 




〇] 


テレビ後面のビデオ1、または 
ビデオ3入力にちつなげまず。 


S 映像 コー ドの A マークが 手 
前になるようにつなぐ。 



テレビゲームに付属のケープー 
ル、またはテレビゲームに巧応 
した別売りのケープルや映像- 

日'ロコート 

テレビゲームに S 映像出力端 
子びあるとさは S 映像コード 
でつなぐと、よ0されいな映 
像び楽しめます（ビデオ 3 入 
力のとをは S 映憬にはつなげ 
ません)。 


凸 


テレビゲーム 


:映像.音靑信号の流れ 


ご注意 

電子的なライフルやガン（銃）などのテレビ画面を標的にし 
て楽しむシューティングゲームは使用でさないことがありま 
す。詳しくは、备ソフトウェアの取扱説明書をご覧くださ 
い。 


他機との接続 
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DVD プレーヤーを 
つなぐ 


DVD を見るには 

コンポーネントビデオ出力端子のある DVD プ 
レーヤーのとさは 

コンポーネントボタンを巧して、 DVD プレー 
ヤーをつないだコンポーネント入力（「コン 
ポーネント」）を表示させる。 

詳しくは、が39ページをご覧ください。 


コンポーネントビデオ出力端子のある DVD プ 
レーヤーはテレビのコンポーネント入力端テに 
つなぐと、より高画質な画像をお楽しみいただ 
けます。 

DVD プレーヤーの取扱説明書ちあわせてご覧 
ください。 
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コンポーネントビデオ出力端子のない 
DVD プレーヤーのとをは 


テレビを面 



:映像-音青信号の流れ 


DVD を見るには 

コンポーネントビデオ出力端子のない DVD プ 
レーヤーのとさは 

ビデオボタンをくり返し巧して、 DVD プレー 
ヤーをつないだビデオ入力（「ビデオ1」〜「ビ 
デオ3」のいずれか）を表示させる。 

詳しくは、が39ページをご覧ください。 


他機との接続 
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見る 


テレビを見る 


^^ 11 - 


ご/^ 


メモ 

明るさ設定 


ビデオコンポ-ネント AV マルチ 

〇 〇 • 

オフタイトメニユー 


m 


或 



消音ボタン— 

一時的に音を消す 
とさに巧します。 

ちラ1度押すか、 
音量+ボタンを押 
すと音び出ます。 


画面表示ボタン— 

チヤンネル表示を 
出すとさに巧しま 
す。 

ちラ1度押すと表 
示は消えます。 




チヤンネル 


―8— 


SONY 


テレビ 



ここでは、通常のテレビ放送をはじめ、 
ビデオや DVD プレーヤー、テレビゲーム 
などテレビにつないだ機器の映像を見る 
とさの操作を説明しています。 

映像に合った画質/音質に設定したり、 
節電しなびら見たり、横長の画面にす 
るなど、多彩な機能の操作も説明して 
います。 







000^0 
0資〇の巧 
0000 ®= 












































































ちよつと一言 

• スタンバイ/オフタイマーランプがホく点灯しているとき 
は、 U モコンのチヤンネル数字ボタンやチヤンネル+/—ボ 
タンを押すと自動的にテレビの電源ち入ります（チヤンネ 
ルポン機能)。 


省電力のため、放送が終了して（または放送のないチヤン 
ネルにしたまま）約10分過ざると、「まをなく電源が切れ 
ます」と表おされて自動的にスタンバイモードになりま 
す。 



スタンバイ/オフタイマーランプ 
が消えているときは 

テレビ本体上面の電源スイッチ 
を押す。 


スタンバイ/オフタイ7—ラン 
プが赤く点：打しているときは 

リモコンの電源ボタンを押す。 



0 


チヤンネル数字ボタンでチヤンネルを選ぶ。 

チヤンネル+/—ボタンでもチヤンネルを選べます。 


0 


音量 +/— ボタンで音量を 
調節ずる。 

ちょっと一言 

音量表示の上にある数値ち調節の目まになります。 


音量 


牛 


b 
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部屋の明るさに 
あった瞧を愚ぶ 

[明るさ設定ポタン] 


明るさ設定ボタンを巧すだけで、部屋の明るさ 
に合った映像を選べます。また、「ホーム」、 
^ Av プ□」を選ぶと、より細かく画質を調整で 
さます（が42ページ)。 

明るさ設定は、入力切換用のボタンで選べる各 
入力ごとに別々に設定でさます。 

ご家庭で通常ご覧になるときは、「ホーム」を 
選ぶことをおすすめします。 



明るさ設定ボタンをくり返し巧 
ず。 

1回押すと、現在の明るさ設定び表示され 
ます。その後、押すたびに次のよラに切 
り換わります。 



ダイナ三ック 

映像の輪郭とコントラストを最大限に上 
げたメ U 八 U の非常に強い映像になりま 
す。 

ホーム 

ご家庭の様々な使用環境に適した、コン 
トラスト感のある映像になります（が42 
ページ)。 

AV プ□ 

お好みの画質を自由に設定でさます 
(が42ぺージ）。 
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サラウンドを 

楽しむ 


「ぷ（音質調整)」メニューの「サラウンド」で 
映画やゲームに適した音質を選べます。 
「サラウンド」は、入力切換用のボタンで選べ 
る各入力ごとに別々に設定でさます。 




メニューボタンを巧ず。 


メニュー 

雪 




♦で(音質調整)」を選び、 
ミ夫定ボタンを押ず。 



♦/♦で「サラウンド」を選び、 
ミ夫定ボタンを巧ず。 


音質調整 ‘〇テレビ 



猫;:巧田巧定;届 S 沒了;医3 


♦/♦で rsRs wow 」 を選び、 

ミ夫定ボタンを巧ず。 


メニューボタンを押して、メ 
ニューを消ず。 


見 

る 


rsRS wow 」 

充分なお音とク U アな高音により豊かな臨場感 
び得られ、特に映画やゲームを迫力ある音で楽 
しめます。 


* WOW 、 SRS と （■>) 記哥ま SRS Labs , Inc . の商標で 
す。 WOW 技術は SRS Labs , Inc . か日のライセンスに基 
づを製品化されています。 

BBE 八イディフィニションサウンドびフル作動してヴウン 
ドエフエクトを最大限に向上させます。 

ごを意 

• へッドホンで聴くときは 、 SRS WOW は働きません。 

• モノラル音声のときは 、 SRS WOW の効果び充分に得られ 
ないことびおります。 
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巧長の画面にする 

[ワイドモ ー N 


地上 • BS • 110度 CS デジタル放送や DVD プ 
レーヤー、ビデオカメラなどの横縦比16:卻央像 
を縦長に記録した映像を、16:9のワイド映像に 
戻して見ることびでさます。 

ワイドモード「切」のときの映像 
(16: 別巧像を縦長にした映像） 



縦長の映像 


ワイドモードが働いているときの映像 
(16: 9 映像） 



，5 


〇 〇 © 〇 

メモ ビデオ ] ンポ-ネント AV7 ルチ 
0 0 0 0 
明るさ關消實電カオフタイ7うにュ- 

〇 〇 


節電しなが5見る 

[消費電カボタン] 


ミ肖音 a 願示二重訴電源 

〇 〇 0 〇 

メモ ビデオ〕ンポ-ネント AV7 ルチ 
〇 〇 〇 〇 
明るを設定消費電カオフタイ7- メニュー 

〇の〇 〇 


〔♦ ( 決定 I ♦ゾ 



の®® 

® ⑤ ® 

® ® ® 

城®晚 
@ ® ® 

消費電カボタンを巧ず。 


消費電力 

语 * 


消費電力： 


節電をやめるには 

ちう1度、消費電カボタンを押す。 

「消費電力：標準」と表示されます。 

ちょっと一言 

• 「消費電力：減」のとさに電源を切ると、次に電源を入れた 
とさち「消費電力：ミ威」のままになります。 

• B 月るさ設定ボタンで「ホーム」または「 AV プ□」を選んで 
いるときは、 r 消費電力：ミ威」でち、画質を調整できます 
(が42ぺージ)。ただし、「ピクチャー」や「明るさ」を上げ 
ると節電にな5ない場合びあるため、おすすめしません。 


-消費電力 
ボタン 


@ ® @ 

@ © ® ® @ 
©® @嚇® 
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メニューボタンを押ず。 


メニュー 

雪 



*/ ♦で r 暖（各種切換)」を選び、 
ミ央定ボタンを巧ず。 



♦/♦で「ワイドモード」を選び、 
ミ夫定ボタンを巧ず。 



♦/♦で「オート」を選び、ミ央定ボ 
タンを押ず。 

通常は、「オート」（お買い上げ時の設定） 
にしてください。 

横縦比の信号 （ D 2 入力端テからの横縦比 
情報の入った地上•巳 S • 110度03デジ 
タル放送や ID -1/ S 1 方式）を、自動判別し 
て縦ち向を圧縮した横縦比16:9のワイド 
画面にし、それじ(外の映像は才 U ジナル 
そのままに映します。正しく判別される 
よラにつないで < ださい。 


つなぐ機器の映像 
出力端子の種類 

コードの種類 

D 映像出力端子が 
ちるとさは 

D 映像.音声コードで 
つなぐ（別売り： 
VMC - DD 20 CV など） 

S 1 映像出力端子が 
ちるとさは 

S 映像-音声コードで 
つなぐ（別売り： 
YC -810 S など） 

ビデオ ID -1 システム 
対応の映像出力端子び 
あるとさは 

映像.音声コードでつ 
なぐ（別売り： 
VMC -810 S など） 



表のいずれにちあてはまらないとさは、 
「オート」で判別されずに、縦長の画像の 
まま表示されることびあります。その場 
合は、「ワイドモード：入」を選んでワイ 
ド画面にしてください。 

「入」を選ぶと 

すべての映像を縦方向に圧縮します。 


「切」を選ぶと 

すべての映像を才 U ジナルそのままに映 
します。 



メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 


ワイドモードについてのごま意 

• 通常のテレビ放送など横縦比4:3の映像で、ワイドモード 
を「入」にすると、縦ち向に圧縮されて不自然に見えます。 

• ワイドモード機能を、喫茶店やホテル等で、営利目的、ま 
たは公衆に視聴させることを目的として使用すると、著作 
権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあり 
ますのでごを意願います。 

• 上下に黒帯が入っている横長の映画などのワイド画像のと 
さは、「オート」または r 切」にしてください。 

「入」を選ぶと、従来から入っていた黒帯の部分まで縱ち向 
に圧縮されて、よりつぶれた映像になるためです。 
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メモするために 
画面を静止させる 

[メモポタン] 


視聴者プレゼントの応募先や料理の材料など、 
メモしたい場面を静止画で確認でさます。同時 
に今まで見ていた番組ち子画面で引さ続さお楽 
しみいただけます。また、子画面を画面四隅の 
お好みの位置に移動させることちでさます。 


メモボタン 


ミ肖音 H 願示二重旨芦電源 

0 0 0 0 

メモ ビデオコンボーネント AV 7 ルチ 

巧〇 〇 〇 

日月るさ設定消費電カオフタイマー メニュ ー 

0 0 0 0 


("♦( ミ 夫を 14 J 





の 

© 

@ 


⑤ 

© 


® 


饭!。 

@ 

@ 離 


® 


音量 

チヤンネル 

牛 


冬 



静止させたい場面で、メモボタ 
ンを押ず。 


舊 



今まで見ていた番組 メモした画面 
(モ画面：動画） （静止画） 


画面び静止します。同時に画面の左下に 
テ画面び出て、視聴中の番組び表示され 


ます。 


モ画面位置を巧動さだたいとをは 

移動させたいち向に ♦/*/*/ ■►を巧す。 



メモボタンを巧ず。 

子画面び消えます。 

もラー度メモボタンを押ず。 

静止画び解除され通常画面に戻ります。 


ご注意 

• メモ画面表示中は明るさ設定ボタン、メニューボタンは働 
さません。 

• メモ画面表示中にチヤンネルや入力を切り換えると、メモ 
画面を解除します。 


ちょっと一言 

本体上面のメモボタンち、 I 」モコンのメモボタンと同様に働 
さます。 


SONY 


テレビ 


























































入力を切り換えて、テレビにつないだビデオ機 
器や DVD プレーヤー、地上 • BS • 110度05 
デジタルチューナー、デジタル CS チュー 
ナ ー、 テレビゲームなどの画像を見ることびで 
きます。接続のしかたについては、が21〜31 
ページをご覧ください。 



チヤンネル 
数字ボタン 


チヤンネル 
+/—ボタン 


A 入力切換用のボタンを巧して、 

I 見たい画像を選ぶ。 

各ボタンを押すたびに、それぞれの端子に 
つないだ機器の画像に切り換わります。 


押ず 

たびに 

む下につないだ機器 
の画像になりまず。 

画面表示ち変 
ねります。 


• ビデオ 1 入力端子 

ビデオド^~ 

丄 

ビデオ 2* 

丄 

ビデオ 

〇 

• ビデオ2入力端モ 


• ビデオ3入力端モ 

ビデオ3—— 

コンポーネント 

〇 

• コンポーネント 
入力端モ 

コンポーネン 
卜 

AV マルチ 
〇 

• AV マルチ入力端子 
詳しくは、 「AV スレ 
チ入力端テにつない 
だとき」（磨*40ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

AV7 ルチ 
RGB 

I 

AV7 ルチ 
Y/ Cb / Cr 


S1 映像端テにつなぎ、「皎（各種切換)」メニューの 
rs0 巧像」を r 入」にしているときは（が21ぺージ）、 
rs ビデオり、 「S ビデオ2」と表示されます。 


2 接続している機器を操作ずる。 

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧く 
ださい。 


ちょっと一言 

テレビ本体の入力切換ボタンをくりおし巧してち、入力を切 
り換え日れます。 

テレビ ー ► ビデオ1 — ビデオ2 —ビデオ3 

r i 

AV スレチ Y / Cb / Cr 卜 AV マルチ RGB トコンポーネント 


テレビ画面に房すとまは 

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル 
+/— ボタンを巧す。 

® @ @ チャンネル 

® ⑤ ® 

@ ® ® 

風® @必 
@ @ @ 


または 


b 



中 



テレビ 


テレビにつないだ 
機器の画像を見る 


® ® @ 

® ⑤ ® ® ® 
©® ® 嚇® 
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"プレイステーシヨン 2" 
などを楽しむ 


"プレイステーション2"、 

"プレイステーション " (PS one ) および 
"プレイステーション"の取扱説明書もあねせ 
てご覧ください。 

AV マルチ入力端子につないだとを 
(が 28 ぺージ） 

1本のケーブルで簡単に映像信号と音声信号を 
接続でさます。 



AV マルチ 
ボタン 


AV マルチボタンをくり返し巧ず。 

巧すたびに、 AV マルチ入力び次のよラに 
切り換わります。 



"プレイス テーショ ン 2" を使うには 

AV マルチボタンをくり返し押して、 
"プレイステーション 2" の映像び出る入 
力 （「 AV マルチ RGB 」 または 「 AV マルチ 
Y / Cb / CrJ ) にする。 

ごま意 

下の表のよラに、"プレイステーション 2" 側の設定 
にテレビ側の AV マルチ入力を合わせてください。 
設定び異なっていると、映像び乱れたり、正しく表示 
されなし)ことびあります。 


"プレイステーション 2" 

側のシステム設定画面で 
「コンポーネント映像出力」が 

テレビ側の 

AV マルチ入力を 

「 RGB 」 のとさは、 

「 AV マルチ RGB 」 にする。 

「丫 Cb/Pb C 「/ P 「」 のときは、 

「 AV マルチ Y / Cb / Cr 」 にする。 


"プレイス テーシヨ ン" （PS one) および 
"プレイス テーシヨ ン"を使うには 

AV マルチボタンをくり返し押して、 

「 AV マルチ RGB 」 を選ぶ。 


ごを意 

ソフトウエアによっては、 AV マルチ入力端テの RGB 接続ま 
たは Y / Cb / Cr 接続に適していないものもあります。 


ちょっと一言 

電子的なライフルやガン（統）などのテレビ画面を標的にし 
て楽しむシューティングゲームは使用でをないことびありま 
す。詳しくは、をソフトウェアの取扱説明書をご覧くださ 
し、。 
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ゲームの画面のちち位置を調整するには 

1メニューボタンを巧して、メニューを出 
す。 

2 */ ♦で「皎宿種切換りを選び、決定ボタ 
ンを巧す。 

3 ♦/ ♦で 「 AV マルチ画面位置」を選び、ま定 
ボタンを巧す。 

4 W ♦で画面位置 （-10 〜 +10) を選び、巧 
定ボタンを巧す。 

5 メニューボタンを押して、メニューを消 
す。 

ごま意 

「AV マルチ画面位置」は AV マルチボタンで切り換えた 「AV 
マルチ RGB」、「AV マルチ Y/ Cb / Cr 」 の画像のみ調整でさま 
す。 


ビデオ入力端子につないだとを 
(が29ぺージ） 



ビデオボタン 


見 

る 


ビデオボタンをくり返し押ず。 

"プレイステーション2"、 
"プレイステーション" （ PSone ) および 
"プレイステーション"などの映像び出る 
入力 (「ビデオ1」〜「ビデオ3」のいずれ 
か）にする。 

詳しくは、が39ページをご覧ください。 

を 
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2,7 


ミ肖音酬表示二重音再電源 

0 0 0 0 


AV スレチ 

0 


メモ ビデオ〕ンポーネン 
〇 〇 〇 
巧るさ關消費電カオフタイ7-| メ 

-& 〇 


SONY 


テレビ 



調整する/ 
設定する 


ここでは、画質や音質を調整する応用的 
な操作を説明しています。 

また、テレビに内蔵されているタイマー 
を使って、自動的に電源を切ったりする 
操作ち説明しています。 


よ0細か < 画質 
を調整ずる 


明るさ設定ボタンで「ホーム」または 「AV プ 
□」を選ぶと、画質をより細か<調整でさま 
す。 

画質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ご 
とに設定でさます。 



® © ® 

@ © ® @ @ 
©® ® 城® 


$可 

チ 


量 

音 


中 


6 

卸 

3 
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明るさ設定ボタンをくり返し巧 
して、「ホーム」または 「 AV プ 
□」を選ぶ。 


ごま意 

「ダイナミック」（が34ぺージ）では、画質調整できま 
せん。 


明るさ設定 

を* 


ホーム 


AV プ□ 


メニューボタンを押ず。 



♦で(画質調整)」を選 
び、ミ夫定ボタンを巧ず。 



*/ ♦で調整したい項目を選び、ミ夫 
定ボタンを巧ず。 




*/♦/*/* で調整し、ミ夫定ボタンを 
巧ず。 




調蓄でをる頂目 


項目 

♦/* を巧すと 

♦/ ■►を巧すと 

ピクチャー 

明暗の差び 
ルさくなる 

明暗の差び 
大きくなる 

明るさ 

暗くなる 

明るくなる 

色の濃さ 

薄くなる 

濃ぐなる 

色あい 

ホみびかる 

緑びかる 

シャープネス 

映像の輪郭び 
柔日かくなる 

映像の輪郭び 
<つさりする 

バックライト 

画面び暗く 
なる 

画面び明るく 
なる 


ちょっと一言 

調整ノ く一の横に表おされる数値も調整の目まになりま 
す。 


他の項目を調整ずるときは、手 
順4と5をくり返ず。 


メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 


お買い上げ時のが態に房すには 


1手順4で r 標準に戻す」を選び、ミ夫定ボタン 
を巧す。 



2 ♦/ ♦で r 実行」を選び、決定ボタンを巧す。 

3 メニユーポタンを巧して、メニユーを消ず。 


調 

壁 

す 

る 

/ 

設 

定 

す 

る 
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消音画面表示こ重音黃電源 

0 0 0 0 

メモ ビデオ ] ンポ-ネント A \/7 ルチ 
0 0 0 0 
巧るさ關；肖龍力す7タイ7ぅメ ニ ュ- 
〇 〇 


1,6 

2〜5 


メニューボタンを巧ず。 


メ ニュ- 



音質を調整ずる 


音質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ご 
とに設定でさます。 

ここでは「サラウンド」（が35ぺージ）け外の 
音質「バランス」、「低音」、「高音」について説 
明しています。 


♦で r ぶ（音質調整)」を選び、 
ミ央定ボタンを巧ず。 


テレピ 



い I 巧 ^I 


夏る 


高音： 


ほ音： 

K ランス： 
サラウンド： 
揉をに戻ず 


3 


♦で調整したい項目を選び、ミ夫 
定ボタンを押ず。 



4 


*/♦/*/« ►で 調整し、ミ夫定ボタンを 
巧す。 



頂目 

♦/ ♦を巧ずと 

♦/ ■►を巧ずと 

高音 

弱 < なる 

強くなる 

ほ音 

弱 < なる 

強くなる 

バランス 

左側の音び強< 
なる 

ち側の音が強ぐ 
なる 

サラウンド 

が35ページをご覧ください。 


ちよつと一言 

調整ノ（一の横に表示される数値ち調整の目をになりま 
す。 

他の項目を調整ずるときは、手 
順3と4をくり返す。 

メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 


お買い上げ時のげ態に戻すには 

1手順3で r 標準に戻す」を選び、決定ボタン 
を押す。 

音質調を_0テレち 


逊 


戻る 

高音： 

ほ音： 

K ランス： 
サラウンド： 


実行 
取ミ肖 


2 ♦/* で r 実行」を選び、決定ボタンを巧す。 

3 メニユーボタンを押して、メニユーを消ず。 



® © ® 

@ © ® @ @ 
© ® ® 嚇 @ 
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消音画面表示こ重旨 ps 電源 

〇 〇 ©=◎ 


メモ ビデオコンポ-ネント AV*7 ルチ 
〇 〇 〇 〇 
巧るさ設を消費電カオフタイ7- メニュ ー 

0 0 0 0 


SONY 


テレビ 



二重音声ボタン 


音青を切り換える 

[二重音声ボタン] 


二か国語放送など二重音声放送のとさに、聞さ 
たい音声を選べます。 


二重音声ボタンをくり返し巧ず。 

巧すたびに下表のよラに切り換わります。 



二重音青 

發 


画垣!表で 

左スピーカー 
の音声 

ちスピーカー 
の音声 

主 

両方とちを音声 

副 

両ちとち副音声 

主/1リ 

を音声 

副音声 



ち側指 Ij 音声） 


/ Good N 

\ ev 刖 in 呂 . ^ 


通常のテレビ （ VHF / UHF ) のステレオ放 
送で巧音び気になるとまは 

音声をモノラルにして、チャンネルごとに雑音 
を軽減でさます。 

1雑音のをいチャンネルを映したげ態で、メ 
ニューボタンを押して、メニューを出す。 

2 ♦/* で「較馆種切換りを選び、決定ボタ 
ンを押す。 

3 V * で「才ートステレオ」を選び、決定ボタ 
ンを巧す。 

4 ♦/ ♦で r 切」にして、決定ボタンを巧す。 

5 メニューボタンを押して、メニューを消'ず。 



@ ®®S 
@ ® ® @ @ 


ヤ 

チ 


。牛- 


©® @ 城® 


量 

音 


牛- 
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ミ夹定 


♦ 


メモ ビデオコンポ-ネ外 AV 7 ルチ 
0 0 0 0 
巧るさ醜消費動ォフタイト P ニユ- 

〇 〇分〇 



オフタイ7— 
ボタン 


オフタイマーボタンをくり返し 
巧ず。 

押すたびに、次のよラに時間び変わりま 
す。また、テレビ本体のスタンバイ/オフ 
タイマーランプびホく点灯します。 


オフタイマー 



自動で電源を切る 

[オフタイマーボタン] 


テレビをつけたままでち、設定した時間巧0 
分、60分または90分）び過ざると、自動的に 
電源び切れます。 


ミ肖音 ii 願示二麗再電源 
0 0 0 0 


オフタイマーを途中でやめるには 

オフタイマーボタンをくり返し巧して、「オフ 
タイマー：切」を選ぶ。 

ちょつと一言 

• オフタイマーび働いているとさに、オフタイマーボタンを 
巧すと、電源び切れるまでの残り時間（例：「オフタイ 
マー：あと17分」）び表おされて、数秒後に消えます。 

• 電源を入れ直したときは、「オフタイマー:切」に戻ります。 
• 電源び切れる1分前になると、「オフタイマーによりまちな 
く電源び切れます」と表示されます。ただし、メニューな 
どを開いているとさは表示されないことちあります。 


3時間操作をしなかつたとまに 
自動で電源を切る（無操作電源 
ォフ） 

省電力のため、テレビ本体および U モコンで操 
作を3時間しなかったとさに、「無操作電源オフ 
によりまちなく電源び切れます」と表示され、 
自動で電源をオフ（スタンバイモード）にする 
よラに設定でさます。 

お買い上げ時は、「切」に設定されています。 

1 メニュー ボタンを押して、 メニュー を出 
す。 

2 ♦/ ♦で「較（各種切換)」を選び、決定ボタ 
ンを巧す。 

3 ♦/* で r 無操作電源オフ」を選び、決定ボタ 
ンを巧す。 

4 ♦/* で r 入」または「切」を選び、決定ボタ 
ンを巧す。 

5 メニューボタンを巧して、メニューを消 
す。 

ちょつと一言 

放送終了後、または放送のないチャンネルにしたままの状態 
で、約10分過ざると、「まちなく電源び切れます」と表おさ 
れて自動的にスタンバイモードになります。 


iT 


オフタイマー： 30 分 


オフタイマー: 


/ ®®® 

®) ® ® ® ® @ 
\ の®®風® 
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その他 


ここでは、テレビび正常に動かないとさ 
に解ミ夫するち法や、お手入れのしかたな 
どについて説明しています。 

また、索引を使って、巧りたい情報を探 
すことちでさます。 



K 障かな？ 
と思つた5 


修理に出す前に、もう1度、点検をしてくださ 
い。それでち、正常に動作しないとさは、お買 
い上げ店またはソニーサービス窓□にご相談く 
ださい。 

ごネ目談になるときは、次のことをお知らせくだ 
さい。 

テレビ本な:の型ち： 

ケ - I ルブイ I イピ- 

KLV -20 AP 2 

y モコンの型ち： 

ア-ル I ムジ I イ 

RM - J 928 

が障のが況：でをるだけ<わし< 

購入年月日： 

自己診断表巧 

このテレビには自己診断表示機能びついています。これ 
はテレビに異常び起さたとさに、本体前面のスタンバイ/ 
オフタイマーランプの点滅でテレビの状態をお巧らせ 
し、よりスムーズにサービス対応させていただくための 
機能です。スタンバイ/オフタイマーランプび赤く点滅し 
たら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソニー 
サー ビス窓□にご相談ください。 



スタン y レ r / オフタイマー 
ランプし赤） 


1 スタンバイ/オフタイマーランプの点滅時間を計ってく 
ださい。 

たとえば、2砂点灯^1秒消な^2砂点灯 
2 テレビ本体の電源スイッチで電源を切り、電源コード 

をコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニー て 

サービス窓口に点滅のしかた脂亂をお知らせくださ の 

い。 他 
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巧障かな？と思った 6 
(つヴを） 


テレビの症がと巧処のしかた 


描犬 

対化のしかた 

画 

像 

び 

出 

な 

し、 

ずべてのチャンネルが映 5 ない。 

• 電源コードをしっかりつないでください。 

• テレビ本体の電源を入れてください。 

• アンテナ線をしっかりつないで<ださい。 

特定のチャンネルだけび映 5 ない。 

• チヤンネルを合わせ直してください（宙14ページ)。 

テレビの電源が突然切れたル、 
つのまにか消えていた（スタ 
ンバイ:!犬態になった)。 

• テレビの消し忘れを防ぐため、放送終了を、または放送のないチヤ 
ンネ J レを受信している状態やつないだ機器からの入力信号びない状 
態で、約10分過ざると、「まをなく電源び切れます」と表示され 
て、自動的にスタンバイ状態になります。 

• 無操作電源オフを設定していませんでしたか？(が46ページ） 

• オフタイマーを設定していませんでしたか？（が46ページ） 

さ 

れ 

し、 

つないだ機器の画像び出ない。 

• 接続コードをしっかりつないでください。 

• U モコンの入力切換用のボタンを押してく ださし) (忠39ページ)。 

• S 映像入力のときは、「皎（各種切換)」メニューで rs 映像」を「入」 
にしてください（が21ぺージ)。 

画像が二重、 

兰重になる。 

匠 

• アンテナ線をしっかりつないで<ださい。 

• アンテナの位置、ち向、角度を調整してください。 

雪が降るよラな 
画面、ラずい画 
面、風がふくと 
ちらつ <。 

講穿 

• アンテナび風でこわれたり曲びったりしてし、なしめ唯認してくださ 
し、。 

• アンテナの寿命を確認してください(通常3〜5年、海辺では1〜2 
年)。 

巧点や点模様 
が走る。 


•ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受 
けています。アンテナはなるべく道路から離して設置してくださ 
し、。 

歷 

色がつかない、 
色がおかしい、 
画面が暗い。 

恩 

• 明るさ設定ボタンを押して、画質設定してください（が34ぺ一 
ジ)。 

• 「度^ (画質調整)」メニューで、画質を調整してください。 

• 「消費電力：減」のときは、画面び暗くなります（が36ページ)。 

v ■ 

に 

映 

ら 

な 

画面に光る点、 
または光 5 ない 
点がある。 

面 

輝点-滅点 

• 液晶カラーテレビの映像は微細な画素の集合です。画面の一部に画 
素欠けや輝点び存在ずる場合びありますび、故障ではありません。 

い 

画面がまぶしい。 

• 明るさ設定ボタンを押して、画質設定してください(が34ページ)。 


搞状のノイズがをい。 

• 付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないで 
いるかを確認して<ださい。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからでさるだけ離して 
<ださい。 

• フィーダー線や室内アンテナは糊こ霞颇 SS を受けやずしすこめ、使わ 
ないで < ださい。 

AV マルチ入力端子につない 
だ"プレイス テーシヨ ン 2" 
などの画像がずれる。 

• 「皎（各種切換)」メニューで、 「 AV マルチ画面位置」を調整してく 
ださい（が41ページ)。 

AV マルチ入力端子につない 
だ"プレイス テーシヨ ン 2" 

の画像がきれいに映らない。 

• "プレイステーション2’’を AV マルチ入力端子につないでいるとさ 
は、"プレイステーション2’’ のコンポーネント出力の設定とテレ 
ビの AV マルチ （「 RGB 」 または 「 Y / Cb / Cr 」） 入力を合わせてくだ 
さい（宙‘40ぺージ)。 


48 



































症状 


m 



画 
つ面 
ぶび 
れ切 
てり 
見換 
をね 
るる 


U 

モ 

□ 

ン 

び 

働 

か 

な 

い 


消 
費 
画電 
質力 
調ま 
整た 
がは 
働日月 
かる 
なさ 
し、設 

や 


1 対処のしかた 

画像は出るが、音が出ない。 

• 音量び下びりをっていないかお認してください。 

• 画面に r 消音」の表示び出ているとさは、 U モコンの消音ボタンか 
音量+ボタンを押して表示を消してください。 

• へッドホンを抜いてください。 

雑音がをい。 

• 付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないで 
いるかを確認してください。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケースレからできるだけ離して 
<ださい。 

• フイーダー線や室内アンテナは特に霞脚ち害を受けやすし、ため、使わ 
ないで < ださい。 

•「皎（各種切換)」メニューで「才ートステレオ」を「切」にしてく 
ださい（@45ページ)。 

メニューで還べない項目びある。 

• 薄く表示されている項目は選べません（見ている画像の種類やメ 
ニューの設定によって、選べないよラに制約されています）。 

「ワイドモード J が r 才ート J の 
ときに画面モードが勝手に切 
り換わる。 

• 横縦比の信号 （ D 2 映像入力端テからの地上 • BS ■ 110度〇5デジ 
タル放送や ID -1/ S 1 ち式)び入った映働ま、自動判別して、縦ち向 
を圧縮した横縦比16:9のワイド画面にずるためです。 

「ワイドモード J が「入」のとき 
に画面がつぶれて見える。 

• 通常のテレビ放送など横縦比4:3の映像で、「ワイドモード」を 
「入」にすると、縦ち向に圧縮されて不自然に見えることびありま 
す。「皎（各種切換)」メニューで「ワイドモード」をけ一りに 
してください（が％ぺージ)。 

•上下に黒帯び入ってしぶ横長の映画などのワイド画像のとさは、横 
縦比の信号び含まれていないため、従来から入ってしすこ黒帯部分ま 
で縦ち向に圧縮されて、よりつぶれた映像になるためでず。メ 
ニューの「皎悔種切換)」で「ワイドモード」をけ一りまたは 
「畑にしてください（が％ぺージ)。 

U モコンで操作でをない。 

• 電池を交換してください。 

• 電池の©©を正しい向きに入れてください。 

• テレビ本体のスタンバイ/オフタイマーランプびホく点灯していな 
いときは、テレビ本体の電源スイッチを押してください。 

• U モコンをテレビの U モコン受光部に正しく向けて、近くから操作 
して < ださい。 

• U モコン受光部の近くに堂光ななどの強い照明びあたっているとき 
は、照明びあたらないよラに、照明器具またはテレビの位置を調整 
して < ださい。 

• メモ画面表示中は、明るさ設定ボタンとメニューボタンは働をませ 
ん（@38ぺージ)。 

リモコンのチヤンネル数字ボ 
タンを巧してち、チヤンネル 
が選べない。 

ダイレクト選局の場合 （が 18 ページ） 

• 「礙（テレビ設定)」メニューで懼尉び「ダイレクト」になって 
いるかを確認してください。 

10 キー還局の場合（@ 18 ぺージ） 

• 「礙（テレビ設定)」メニューで「選聞びり〇キー」になっている 
かを確認してください。 

• 11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と⑤を続けて押して 
から、^を押して<ださい。 

• チャンネル数字ボタンに続けて <3^を押してください。 

消費電力または明るさ設定や 
画質調壁で設定-調壁してい 
た画質が勝手に切り換わる。 

• チャンネルスキャンを行ってください（@14ページ)。 

消費電力を r 消費電力：減」に設定してを、しばらくすると「消費 
電力：標準」に勝手に切り換わったり、明るさ設定や画質調整を 
行ってち、しばらくずると r デモ開始」と画面に表示され、明るさ 
設定び「ダイナ5ック」に切り換わることびあります。 

そのとをは、一度、チャンネルスキャン （@"14 ぺージ）を最後ま 
で行ラとお好をな消費電力や画質調整の設をに変更でさます。 

チャンみレスキャンを行わなかったり、チャンみレスキャン実行中 
に中断したりすると、消費電力の切り換えまたは明るさ設定や画質 
調整機能び働かないことびあります。 


そ 

の 

他 
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使用上のごを意 


電源にごいてのご注意 

付属の電源コードをお使いください。 

巧用-設置場所についてのご注意 

電源コンセントに容易に手び届く場所に置さ、何か 

異常び起こったときはすぐに電源プラグを巧くよラ 

にしてください。 

なのよラな場所での使用-設置はおやめください。 

• 異常に高温になる場所 

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内はと < に高温に 
なり、放置すると変形したり、故障したりすることびあ 
りまず。 

•直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど、温度の高い 
場所 

をあしたり、故障したりすることびあります。 

• 振動のをい場所 

• 強力な磁気のある場所 

• 砂地、砂おなどの砂ぼこりのをい場所 
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起こる場所などでは、 
砂びかからないよラにしてください。故障の原因になる 
ばかりか、修理できなくなることびあります。 

• 暗すざる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。適 
度の明るさの中でご覧ください。また、連続して長い時 
間、画面を見ていることも目をあれさせます。 

• テレビの底面よりも、広くて水平で丈夫な場所に置いて 
<ださい。 

• 壁に掛けて使用するとさは必ず専用の壁取付金具(別売 
り）を使用して < ださい。 

•接続ケーブルを取り付けたり、はずずときは、スタンド 
やスタンドの金具で手を傷つけないよラにごミ主意くださ 
しん 

音量にごいて 

• 周辺の人の迷惑とならないよラ適度の音量でお楽しみ< 
ださい。特に、夜間での音量はルさい音でを通りやすい 
ので、窓を閉めたりヘッドホンを使用したりして、隣近 
巧への配慮を充分し、生ま環境を守りましょラ。 

• へッドホンをご使用のとをは、耳をあまり刺激しないよ 
ラ、適度な音量でお楽しみください。耳鳴りびするよラ 
な場合は、音量を下げるか、使用を中止してください。 

液晶画面についてのご注意 

• 液晶画面を太陽にむけたままにずると、液晶画面を傷め 
てしまいます。窓際や室外に置くとをなどはごミ主意くだ 
さい。 

•前面のフィルターを強く押したり、ひっかいたり、上に 
ものを置いたりしないでください。画面にムラび出た 
り、液晶パネルの故障の原因になります。 

• 寒い所でご使用になると、画像び尾を引いて見えたり、 
画面び日音く見えたりずることびありますび、故障ではあ 
りません。温度び上びると元に戻ります。 

• 静止画を継続的に表示した場合、残像をちじることびあ 
りまずび、時間の経過とともに元に戻ります。 

• 使用中に画面やキャビネットびあたたかくなることびあ 
りまずび、故障ではありません。 


笠光管についてのごま意 

このテレビは内部照明装置として専用堂光管を使用 
しておりますび、この堂光管には寿命びあります。 
画面び暗くなったり、チラついたり、点灯しないと 
さは、新しい専用堂光管に取り替えてください。堂 
光管の交換については、お買い上げ店またはソニー 
サービス窓口にお問い合わせください。 

輝点-滅点にごいて 

画面上にホや青、緑の点（輝点）び消えなかった 
り、黒い点（滅点）びある場合びありますび、故障 
ではありません。 

液晶画面は非常に精密な技術で作日れており、 
99.99% LU 上の有効画素びありますび、ごくわずか 
の画素欠けや常時点灯する画素びあります。 

お手入れ 

スク U - ン面の巧れは 

• お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 

• 液晶の画面は特殊加工びされていますので、なるベ<画 
面に軸れないようにしてください。また画面の巧れを拭 
きとるときは、乾いた柔らかい巧で H きとってくださ 
し、。 

• アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでくだ 
さい。変質したり、塗装びはげたりすることびありま 
す。 

• 化学ぞラさんをご使用の際は、そのミ主意書さに従ってく 
ださい。 

• 殺虫剤のよラな揮発性のをのをかけたり、ゴムやビニー 
ル製品に長時間接独させると、変質したり、塗装びはげ 
たりすることびあります。 

巧装の巧れは 

• 乾いた柔らかい巧で軽く巧いてください。巧れびひどい 
ときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた巧で H きと 
り、乾いた巧でカラ拭さしてください。 

• アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけると、 
表面の仕上げを傷めたり、表示び消えてしまラことびあ 
るので、使用しないでください。 

搬送時のご注意 

• テレビを運ぶとさは、テレビに接続されているケーブル 
等をすべてはずしてください。 

落としたりするとけびや故障の原因となることびありま 
す。 

• 修理や引っ越しなどでテレビを運ぶ場合は、お買い上げ 
時にテレビび入っていた箱と、クッションなを使ってく 
ださい。 

• テレビを手で運ぶときは、図のようにテレビの上下を持 
ち支えるよラにしてください。後面の力 J く一ははずれや 
すいので、カバーのみを持たないで< ださい。 
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廃棄するとをは 

• -般の廃棄物と一緒にしないでください。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないで 
<ださい。 

• このテレビの堂巧管の中には水飯が含まれています。廃 
案の際は、地ち自治体のを例または規則に従ってくださ 
し、。 


リモコン取り巧い上のご注意 

•落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼしたりしな 
いよラ、ていねいに扱ってください。 

• 直射日光び当たるところ、暖房機具のそばや湿度び高い 
ところには置かないでください。 

巧電おについてのまを上のごま意 

漏液、発熱、発火、破契などを避けるため、下記の 
ことを必ずお守りください。 


巧 証書と アフター 
サービス 


このテレビは曰本国内専用です。電源電圧や放 
送規格の異なる海外ではお使いになれません。 

巧証書にごいて 

• この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの 
際、お買い上げの店か6お受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に 
保存してください。 

•保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 


A 警告 

•火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しな 
い。 

• 充電しない。 

• 指定された種類の電池を使巧する。 


应を意 1 

• +と一の向さを正しく入れる。 

•電ミ也を使いきったとを、長時間使用しないとをは、取り 
出してお<。 

• 新しい電池と使用した電池、種類の違ラ電ミ也を混ぜて使 
わない。 

ちし電池の液び漏れたとさは、電池入れの液をよく 
なさとってか日、新しい電池を入れてください。万 
一、 液び身体についたとさは、水でよく洗い流して 
ください。 


アフターサービス 

調テが悪いときはまずチェックを 

r 故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障かどラかを 
お調べください。 

それでち具合び悪いときはサービス窓□へ 

お買い上げ店、まには添付の r ソニーご相談窓口のご案内」 
にある、おおくのソニーサービス窓口にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。 
詳しくは保証書をご覧くださし、。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持でをる場合は、ご要望により有料で 
修理させていたださます。 

部品の保有期間について 

当社では、カラーテレビの補修用性能部品（製品の機能を維 
持するために必要な部品）を、製造打ち切り渡8年間保有して 
います。この部品保ち期間を修理可能の期間とさせていただ 
さます。保有期間が経過した後でを、故障箇所によっては修 
理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓 
口にご相談ください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場 
合があります。 

その際、交換した部品は回収させていたださます。 


ご相談になるときは次のことをお知5せくださし、。 

型名： KLV -20 AP 2 

故障の状態：できるだけくわしく 

購入年月曰： 

お買い上げ店 
TEL 

おお <のサービスステーション 


This television is designed for use in Japan only の 
and cannot be used in any other country. 他 
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主な仕様 


システム 

受信方式 
受信チャンネル 


画面寸法 

LCD パネル 
有効画素率 
表示画素数 


使用 スピーカー 
音声出力 


NTSC 方式 

VHF 1〜12チヤンネル 

UHF 13〜62チヤンネル 

CATV C 13 〜 C 38 (ケーブルテレビ放送会社 

との受信契約び必要） 

40.8 X 30.6 cm 、 51 .0 cm 
川畐 X 高さ、対角） 
a Si TFT アクティブマトリックス 
99.99% 

水平640ドット 
垂直480ライン 
4 x 7 cm 精円 X 2 
実巧最大 

3 WX 2 ( J 曰 TA )、8 n 


入出力端子 

アンテナ端子 VHF / UHF 、 750 F 型コネクター 

ビデオ1、2入力端テ 

S 1 映像： 4ピンミニ DIN 

Y ：1 Vp - p 、 750、不平衡、同期負 
C : 0.286 Vp-p (バースト信号)、750 
映像：ピンジャック、 1 Vp - p . 

750. 不平衡、同期負 
音舌：ピンジャック、2チャンネル、 

日00 mVrms 、 インピーダンス 
47 kO 政上 

ビデオ3入力端子 

映像：ピンジャック、 1 Vp - p . 

7己0、不平衡、同期負 
音声：ピンジャック、2チャンネル 

入カインピーダンス 47 kOL ^ 上 

コンポーネント入力端モ 

D 2 映儘： 

Y ： 1 Vp-p (0.3 V 負同期付を） 

Cb/Cr : ±350 mVp-p 
入カインピーダンス750 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 

日00 mVrms 、 インピーダンス 
47 kCU 处上 

AV マルチ入力〔ゲーム）端子 
ピン 

ビデオ出力端子 

映儘：ゆ3.日4極ミニプラグ、 1 Vp - p . 

750. 不平衡、同期負 
音声：ゆ3.日4極ミニプラグ、2チャンネル 
SOOmVrms 

インピーダンス 4.7 kCU ^ 下テレビ放送 
の音青の100%変調時の数値です。 

へッドホン端テ ステレオミニジャック 

負荷インピーダンス 1 6 n U (上 


電源部-その他 

消費電力 67 W 

消費電力 （ U モコン待機時） 

0.3 W 

最大がお寸法 スタンド含む：日 0.4 X 日 0.9 X 2 日. 0 cm 

川畐 X 高さ X 奥行を） 

スタンドなし： 50.4 X 46.7 X 11.0 cm 
(幅 X 高さ X 奥行さ） 

質量 約 9.0 kg (スタンド含む） 

約7.日 kg (スタンドなし） 

電源 AC 100 V . 50/60 HZ 

付属品 U モートコマンダー RM - J 928 (1) 

乾電池単4あ （2) 

電源コード （1) 

アンテナ接続ケーブル （1) 

取扱説明書 （1) 

ソニーご相詰 i 窓□のご案内 （1) 

安全のために/安全点検チェックリスト （1) 

別売りアクセヴリー 

2005年2月現在の別売りアクセヴ U —です。万一、品切れや生産 

完了のときはご容赦ください。 

液晶テレビ用壁掛けユニット 
SU - WL 11 

液晶テレビ用壁取付金具 

SU - W 210 

液晶テレビ用フ□アスタンド 

SU - FS 200、 SU - P 210 

AV マルチ入力（ゲーム）端テ専用のマルチ AV ケーブル 
VMC - AVM 2 己0 

接続ケーブルなど 

• このテレビは曰本国内用ですか5、電源電圧、放送規格の異な 


る外国ではお使いになれません。 


• 仕様および外観は改良のため予告なく変更することびあります 
び、ご了承ください。 


• このテレビは米国 BBE 社の巧有する特許 USP 4638258と 


4482866を使用してしほす。巨目 E と巨目 E のシンボルは、 
巨巨 E Sound , Inc . の登録商標です。 
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用語集 


五十音順 



インターレース（辦び越し走査） 

走査線52日本のうち、まず奇数番目の走 
査線に 62.5 本）を1/60砂かけて描き（こ 
の1画面を1フィールドという）、次にそ 
の間を埋めるよラに偶数番目の走査線 
に62.日本）を描き、合わせて走査線52日 
本の1枚の完全な画面（フレーム）を作つ 
ていく飛び越し走査のことです。 


力行 


ケーブルテレビ （ CATV ) 

契約者と放送局をケーブルで直接結んで 
番組を提供する有線放送です。通常のテ 
レビ番組や BS 放送に加え、スポーツや 
映画の専門チャンネル、地域情報番組や 
文字放送などを見ることができます。 


夕行 


地上デジタル放送 

2003年12月に一部地域で放送が開始さ 
れた、地上渡によるデジタル放送です。 
UHF の周波数帯域を利用して送信されま 
す。デジタル信号で大量の情報を扱える 
ので、をチャンネルの放送を高画質•高 
音質で楽しめます。くっきりはっきりし 
た高画質の HDTV (高精細度テレビ） 
や、また文字や画像などのデータ放送な 
どがあります。 

地上デジタル放送を受信するには、別途 
地上デジタル放送に对応したデジタル 
チューナーが必要となります。 

チューナー 

電波を受信して各チャンネルにをわせる 
ための機器です。このテレビはテレビ 
チューナーを内蔵しています。 

デジタル CS 放送 

スカイパーフエク TV ./ のことです。通信 
衛星を使った CS 放送の一種で11日度 CS 
デジタル放送ではありません。 


/、巧 


ビスタビジョン 

画面の横縦比が1 .8 日：1になっている映 
像ソフトのことです。一般的には画像の 
中に字幕が入る映画などに使われていま 
す。 


プ□グレッシブ（順次走査） 

飛び越し走査 （ r インターレース」の項目 
を参照)をしないで、1フレーム目で52日 
本全部の走査線を順番どおりに描さ、次 
のフレームを同じ場所を525本全部の走 
査線で描いていく順次走査のことです。 


数字•アルファベット順 


110度 CS デジタル放送 

2002年3月から始まった、110度デジタ 
ル衛星 N - SAT -11 日によってデジタル信 
号で映像や音声を流す放送のことです。 
大量の情報を扱えるので、多チャンネル 
の放送を高画質-高音質で楽しめます。 
文字や画像などのデータ放送、音楽 CD 
並みの高音質な放送などがあります。 
110度 CS デジタル放送を受信するに 
は、別途110度 CS に対応したデジタル 
チューナーが必要となります。 


BS デジタル放送 

2000年12月から本放送が開始された放 
送衛星を使って、デジタル信号で映像や 
音声を流す放送のことです。大量の情報 
を扱えるので、多チャンネルの放送を高 
画質•高音質で楽しめます。<っさり 
はっさりした高画質の HDTV (高精細度 
テレビ）や、また文字や画像などのデー 
夕放送、 CD 並みの高音質なラジオ放送 
などがあります。 

目 S デジタル放送を受信するには、別途 
目 S デジタル放送に対応したデジタル 
チューナーが必要となります。 


D 端子 

デジタル CS 放送、地上•目 S • 11日度 
CS デジタル放送および DVD プレーヤー 
などに対応したコンポーネント映像端子 
です。デジタル CS チューナーや DVD プ 
レーヤーなどと、1本のケーブルで簡単 
に映像信号を接続でさます。コンポーネ 
ント映像で接続するため、より高画質な 
画像を楽しめます。 

ID - 1方式（ビデオ ID -1 システム） 

ビデオ信号の一部にデジタルの ID 信号を 
加算することにより、画面の橫縦比 
(16:9、4:3またはレターボックス）の 
情報を記録するシステムの名前です。こ 
のテレビは ID -1 方式に対応しています。 
ID -1 方式对応のビデオカ X ラやビデオ 
デッキなどを、テレビのビデオ1〜3入力 
端モにつなぐと、 ID -1 方式の画像となり 
ます。ただし、あらかじめビデオカラ 
などで「ワイド TV 」 モードを r 入」にして 
録画した画像に限ります。 

NTSC 方式 

曰本やア_>〇」力などで使われている力 
ラーテレビち式で、毎砂3日コス水平走 
査線数52日本などが特長です。ア分 U 力 
の連邦テレビジョンち式委員会 
(National Television System 
Committee ) が制定し、1954年に放送 
が正式に開始されました。欧州や中国な 
どで使われている PAL ち式や SECAM ち 
式とは互換性がありません。 


そ 

の 

他 
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映像信号フオー 7 ットについて 


曰本国内の映像信号フォーマツ 
卜（画像ち式）は、走査線数と 
走査ち式によって、下の4種 
類びあります。 



♦() 内は有効走査線数で数えたときの別称です。また、 i はインターレース♦つないだ機器の取扱説明書ちあわせてご覧くだ 
(飛び越し走査)、 P はプ□グレッシブ（順;欠走査）の略。 さい。特に、地上-目 S . 11日度 CS デジタル 

チューナーの出力設定については、地上- 
目 S • 110度 CS デジタルチューナー側の取扱説 
明書をご覧ください。 

* コンポーネント入力は D 端テか6の映像です。 


走査線 

テレビは、左からちへ流れる電子ビームを 
上から下へ送ることで画面を作っていま 
す。この電子ビームが作る線を走査線と呼 
び、走査線によって、どのように画面を 
作っていくかで、インターレースやプ□グ 
レッシブなどのち式があります。 


有効走査線数 

走査線のラち、映像信号が載っている走査 
線の数のことを言います。通常のテレビ放 
送や BS 敝送では、日2己本ある走査線のラ 
ち有効走査線数は480本です。従来の八イ 
ビジョン放送では同じくり2日本中1035 
本、デジタル八イビジョン （ HD ) 放送で 
は、112日本中1080本となっています。な 
お、有効走査線に含まれていない残りの走 
査線（映像信号の載っていない走査線）に 
は、画面の横縦比を規定した識別信号など 
が載っています。 


D 端子（コンポーネント入力） 

地上-目 S ■ 110度 CS デジタル放送、デ 
ジタル CS 放送および DVD プレーヤーな 
どに对応したコンポーネント映像端テで 
す。地上•目 S • 11日度 CS デジタル 
チューナーやデジタル CS チューナー、 
DVD プレーヤーなどと、1本のケーブル 
で簡単に映像信号を接続でさます。コン 
ポーネント映像で接続するため、より高 
画質な画像を楽しめます。 

このテレビには D 2 入力 S 荒子（コンポー 
ネント入力）が付いてます。 
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^ 画質調整 


画質調整 ’じ）テレビ 

の」 

房る 

明るさ設定： AV 7 a 

遐 J 

巧るさ： 


ちあい： 


シャーブネス： 

」 

1 

悟華に戻す 

S 巧;旧。疾を田田 8 T 1555=1 


( p 音質調整 


音質調堅 ’□テレピ 

到 

房る 

逊 

离音： immi . H !» 

ほ音： 

遐 J 

_1 

」 

1 

バフンス： 

サラウンド： 切 

悟華に戻す 

S 巧;田因みま; r^ifi 巧了:巧3 


^各種切換 


さ種切巧 

'〇テレビ 

到 

迎 

戻る 

ワイドモード： 

才ート 

A Vマルチ画面位畳 


逊 

才ートステレオ： 

S 映を： 

入 

硬 1 

ビデオ出力設定： 

ビデオ1なし 

」 

」 

1 

無操作空源オフ： 

切 


S 巧;旧因ホを 

sgi 67:け: ュ H 


^^テレビ設定 


チャンネル設定変更 



そ 

の 

他 
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アナ□グ放送か 5 
デジタル放送への 
移行について 


アナログ放送か6デジタル放送への巧行スケジュール 

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の兰大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の 
地域でち、2006年末までに放送び開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初 
限定されていますび、順次拡大される予定です。地上アナ□グ放送は2011年7月に、 BS アナ□グ放 
送は2011年までに終了することび、国のち針として決定されています。 


《2003年9月現在の情報です。 

2000年 2003年 2006年 2011年 



アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには 

別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧いただけます。ただし、受信 
する画質や横縦比（アスぺクト比）はテレビの種類により異なります。 

なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムび必要です。また、地上デジタル 、 BS 
デジタル、110度 CS デジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覽いた 
だけます。 


《デジタル放送チヤンネルに対応した受信アンテナび必要です。 

《ケーブルテレビで地上デジタル放ちを受信するには専用のホームターミナル（アダプター)び必要になる場合びありまず。 
詳しくは、加入している CATV 会社にお問い合わせください。 
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接続端子 



横か6見た図 


テレビ後面 



がのページに詳しい説明びあります。 


の AV マルチ入力（ゲーム）端子（が28ぺージ) 

回ビデオ2入力端子 （ S 1 映像/映像/音声） 
(ビデオ ID -1 システム）（が27、29ぺージ） 

回へッドホン端子 


团 AC 入力10 0 V 端子（が13ぺージ） 

固ビデオ出力端子（映像/音声） 

固 VHF / UHF アンテナ端子（が12ぺージ） 

固 コンポーネント入力端子 （ D 2 映像/音声） 

(が24〜26、30ぺージ） 

回ビデオ3入力端子（映像/音声） 

(ビデオ ID -1 システム） 

回ビデオ1入力端子 （ S 1 映像/映像/音声） 
(ビデオ ID -1 システム）（が23、25〜27、31 
ぺージ） 
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索引 


五十音順 


あ巧 


明るさ設定 . 

. 34 

オートステレオ . 

. 45 

オフタイマー . 

. 46 

音質調整 . 

. 44 


各部のなまス . 

. 之、7 

画質調整 . 

. 42 

ケーブルテレビ . 

. 16 

ゲーム . 

. 28、 40 

コンポーネント . 

. 24 〜 26、30 


さ巧 


サラウンド . 35 

自己診断表示 . 47 

主音声 . 45 

消音 . 32 

消費電力 . 36 


接続する 

接続端テ. ... 9 

地上波アンテナ.. ..... 12 

地上•目 S • 110度 CS デジタルチューナ ー...S 己 

デジタル CS チューナー . 26 

テレビダーム ... 29 

八ードディスクレコーダー . 24 

ビデオ機器 ..... 21 

"プレイステーション2"、 

"プレイステーション" （PSone)、 

"プレイステーション ". 28 

DVD プレーヤー . 30 

DVD レコーダー. .S4 

設定する 

選局方法 . 18 

チヤンネ J レ… ..... 14 

S 映條切り換え ... 21 

節電...... ... 36 


た行 


ダイレクト選局. ... 18 

地上デジタル放送 ...S5 

地上波アンテナの接続 . 12 

チャンネルをわせ（設定） 

自動設定. . 14 

手動設定. . 16 

ダイレクト選局 ... 18 

1〇キー選局. ... 18 

チャンネル表示書を換え .. 17 

調整 

音質調整 . 44 

画質調整 . 42 

デジタル CS 放送 .S6 

テレビゲーム . S 9 


な行 


二重音声 . 45 

入力切換 . 39 


は行 


八 ー ドディスク レコーダー . 24 

ビデオ 

接続する . 21 

齡 . 39 

副音青 . 45 

付属 an . 6 

へツ ドホン . 9 


ま行 


メニュ ー 貴. ... 55 

メ f ..... 38 


6行 


リモコン 

:口のなまス . 〇、8 

電池を入れる...... ... 6 


ね行 


ワイドモード . 36 


数字•アルファベット順 


数字 


10 十一造 fe]. 18 


アルファベット 


AV マルチ画面位置 . 41 

巨 S デジタル放送 . 25 

CATV. 16 

D 端子 .. 24〜26、30 

DVD プレーヤー . 30 

DVD レコーダー . 24 

S 映像切り換え . 21 

VHF/UHF アンテナ .... 

VHF/UHF のチャンネル設定. . 14 


商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ 


ホームぺージ • http://www.sony.cojp/SonyDnve/ 

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページでず。 
「良くあるご質問」「修理廈漸 r ショッピング廈漸は、ホームページをごま用ください。 


お客様ご相談センター 

•ナビダイヤル* .220570-00-3311 

(全国どこか 5 でを市内通話料でご利用いただけまず） 

♦携帯電言舌- PHS でのごを J 用は* . 03-5448-331 1 

(ナビダイヤルびご利用できない場をはこちらをご利用 < ださい） 

♦ FAX. 046 目 -3 1-259 己 

受付時間：月〜金曜日日:00〜20:00 ± ■曰-祝日 9:00-17:00 

* お電話は自動音声応答にてお受けし，內容に応じて専門の相談員び対応します。 
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそつて商品カテゴリーの番号を押してくださし、。 
選択番号は変更になることびありますので、ご容赦願います。 

1:修理受付 

2:使用方法や故障と思われるご相談 
3:お買物相談 

4:業務用-フ□巧商品に関するご相談全般 
5:その他のご相談 


ソニー株式会社干 141-0001 東京都品" I 因ヒ品… 6-7-3 己 


Printed in Taiwan 































































































